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UMP Pompy ukoœne z przystawk¹

DANE TECHNICZNE

Wydajnoœæ
Wysokoœæ podnoszenia
Maksymalne ciœnienie robocze
Przy³¹cza
Zakres temperatury cieczy
Œrednica króæca t³ocznego
Œrednica króæca ss¹cego

540 m3/h
12 m

0,25 MPa
0,25 MPa
5 do 40˚C

150-250 mm
150-250 mm

KONCEPCJA BUDOWY

ZALETY

- mo¿liwoœæ pod³¹czenia dowolnego napêdu
- du¿a niezawodnoœæ
- wysoka trwa³oœæ
- prosta i sprawdzona konstrukcja
- prosta ³atwa obs³uga
- mo¿liwoœæ dowolnego ustawienia króæca t³ocznego pompy
- dobra relacja cena/jakoœæ

PRZEZNACZENIE

ZASTOSOWANIE

- wszelakiego rodzaju przepompownie
- wodoci¹gi
- melioracja
- kanalizacja
- rolnictwo

Pompy typu UMW przeznaczone s¹ do pompowania cieczy 
czystej i zanieczyszczonej. Wielkoœæ zanieczyszczeñ sta³ych 
nie mo¿e przekroczaæ 0,1 œrednicy króæca t³ocznego, d³ugoœæ 
zanieczyszczeñ w³óknistych – 0,25 tej œrednicy. Pompy typu 
UMP stosowane s¹ jako przenoœne b¹dŸ przewoŸne agregaty z 
mo¿liwoœci¹ zastosowania dowolnego napêdu.

Pompa

- helikoidalna
- monoblokowa jednostopniowa, wirowa
- wolna koñcówka wa³u pompy
- wirnik otwarty o przep³ywie ukoœnym 
- spiralny korpus z dyfuzorem
- kierownica ¿eliwna montowana pomiêdzy korpusem 
  a króæcem ss¹cym
- d³awnica sznurowa 
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UMPPompy ukoœne z przystawk¹

Lp. Nazwa czêœci Materia³

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Pokrywa dociskowa
£o¿ysko
Przystawka napêdowa
Wa³
D³awnica
Pokrywa
Wirnik
Korpus
Kierownica
Pokrywa wziernika
Króciec

BUDOWA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Œrednica t³oczenia
150-500 mm

Typoszereg 

Œrednica wirnika
125-225 mm

Iloœæ ³opatek wirnika
3-4

200 UMP 4180

D³awnica sznurowa typu DS

KLUCZ OZNACZEÑ
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Typ pompy Iloœæ
³opatek

Wymiary [mm]
Masa

 

[kg]
L I1 I2 I3 I4 I5 B b1 b2 h1 h2 h d Ds. Dt

150UMP135 4 538 97 165 200 112 164 450 177 140 198 180 160 32 150 150 73
200UMP125 4 700 138 230 250 138 194 555 217 180 244 210 200 38 200 200 106
200UMP180 3 700 138 230 250 138 194 555 217 180 244 210 200 38 200 200 106
200UMP180 4 700 138 230 250 138 194 555 217 180 244 210 200 38 200 200 107
250UMP150 3 858 175 250 270 161 272 697 270 230 314 275 250 45 250 250 164
250UMP225 3 858 175 250 270 161 272 697 270 230 314 275 250 45 250 250 168
250UMP225 4 858 175 250 270 161 272 697 270 230 314 275 250 45 250 250 170

b1 b2

B

h
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Dt Ds
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ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z instrukcj¹ obs³ugi i gwarancj¹, przeciwko³nierze standardowo w zakresie dostawy.

WYMIARY

PARAMETRY

UMP Pompy ukoœne z przystawk¹

Typ pompy Iloœæ
³opatek

Typ przystawki
przy n=1000 min-1 przy n=1500 min-1

Q [m3/h] H [m] N*[kW] Q [m3/h] H [m] N*[kW]

150UMP135 4 150UM/P³ 50÷85 2,5÷1,5 0,75 72÷126 5,5÷3,5 2,2
200UMP125 4

200UM/P³ 120÷180
2,0÷1,0 2,2

180÷270
4,0÷2,5 5,5

200UMP180 3 3,0÷2,0 3,0 8,0÷5,5 7,5
200UMP180 4 3,5÷2,0 3,0 8,5÷6,0 7,5
250UMP150 3

P³/UM 240÷360
2,5÷1,5 4,0

360÷570
6,0÷3,5 11,0

250UMP225 3 5,0÷3,0 7,5 11,0÷7,0 22,0
250UMP225 4 5,5÷3,0 7,5 12,0÷7,5 22,0




