
Pompy w wykonaniu
specjalnym - do amoniaku

aPJM

POMPY W WYKONANIU SPECJALNYM DO AMONIAKU - aPJM

ZAKRES U¯YTKOWANIA

PRZEZNACZENIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

KLUCZ OZNACZEÑ

ZALETY

ZAKRES DOSTAWY

- przystosowanie do pracy w œrodowisku amoniaku,
- niska awaryjnoœæ,
- ³atwoœæ instalacji i obs³ugi,
- bezpieczeñstwo pracy,
- wykluczenie przestawienia osi pompa silnik,
- dobra relacja cena/jakoœæ.

Pompy aPJM przeznaczone s¹ do pompowania ciek³ego 
amoniaku. Pompy aPJM przeznaczone s¹ do pracy           
w strefie 1 lub 2 zagro¿enia wybuchem gazu.

 -1    aPJM    50    160    DMM   2,2kW    2900min

Pompa

- wirowa, monoblokowa, jednostopniowa,

- wirnik montowany bezpoœrednio na wa³ku silnika,

- ssanie w osi poziomej, t³oczenie pionowo w górê,

- uszczelnienie podwójne mechaniczne DMM,

- rurka odprowadzaj¹ca nadmiar par amoniaku,

Silnik

- trójfazowy asynchroniczny z wirnikiem klatkowym,

- wzmocnionej budowy,

- przystosowany do pracy w atmosferze zagro¿onej wybuchem,

- z wyd³u¿on¹ koñcówk¹ wa³ka,

- wymagane pe³ne zabezpieczenie elektryczne,

- napiêcie 400V,

- czêstotliwoœæ 50Hz.

ZASTOSOWANIE

Wydajnoœæ
Wysokoœæ podnoszenia
Ciœnienie robocze
Przy³¹czy
Zakres temperatury
Œrednica króæca t³ocznego
Œrednica króæca ss¹cego

              

3do 30 m /h
do 50 m

  1,6 MPa
1,6 Mpa

od -40 do -10oC
50 mm

        65 mm

 

- uk³ady ch³odnicze,
- przemys³ chemiczny,
- ch³odnictwo,
- przemys³ spo¿ywczy,
- klimatyzacja,
- przetwórstwo.

Pompa kompletna z instrukcj¹ obs³ugi i gwarancj¹, 
przeciwko³nierze standardowo w zakresie dostawy.

Typoszereg

Œrednica króæca 
t³ocznego 50mm

Œrednica wirnika
160-200mm

Typ d³awnicy
DMM2 - mechaniczna

Wielkoœæ silnika
2,2-3,0kW

Obroty
2900 min-1
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D³awnica mechaniczna typu DMM
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Nazwa czêœci Materia³Lp.

Silnik
Zbiornik
Szk³o wzierne
Rurka
Wspornik
Rurka uk³adu smarowania
Wa³
Przeciwko³nierz t³oczny
Korek zalewowy
D³awnica
Przeciwko³nierz ss¹cy
Pierœcieñ labiryntu
Wirnik
Pokrywa
Korek spustowy
Koprus pompy
              

St5
St3S
1H18N9T

St3S
MO59
EN-GJL200  
EN-GJS-400-15
1H18N9T 
EN-GJS-400-15 
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Obudowa d³awnicy
Pokrywa dociskowa
Sprê¿yna
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
Tulejka œlizgowa
Tulejka ochronna
Wpust
Podk³adka sprê¿yny
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WYMIARY MONTA¯OWE
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Typ pompy Obroty
[min -1]

Silnik
[kW]

Wymiary [mm]
Masa

 

[kg]
L I I1 I2 I3 B Bz b b1 b2 b3 H h h1 h2 Ds Dt d

aPJM 50/160 2900 2,2 495 165 130 67 50 282 380 215 180 108 95 561 160 116 140 65 50 14 65

aPJM 50/200 2900 3,0 552 185 150 68 50 318 380 235 200 127 115 601 160 136 145 65 50 14 79
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