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PJM

Pompy
standardowe

PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE
Pompy przeznaczone sa do przettaczania wody czystej i lekko -instalacjec.o.,
zanieczyszczonej o wspodtczynniku pH=5-8 i temperaturze nie - instalacje przemystowe,

przekraczajacej 120°C oraz stosowane do innych cieczy

! >OY . ! - instalacje wodociagowe,
nieagresywnych w stosunku do materiatéw, z ktérych wykonana jest

-instalacje klimatyzacyjne,

pompa. . . .
-instalacje p.poz-hydrantowe.
ZAKRES UZYTKOWANIA OPIS BUDOWY
. ;s 3
Wydajnc'>?c ) do 440 m’h cze$¢ hydrauliczna
Wysokos¢ pod.rlmo-sze-nla do 130 m - pompa wirowa jednostopniowa,
Maksymalne cisnienie robocze 0.61ub 1,6 Mfa - zwarta budowa (monoblok) - wirnik pompy montowany
%akres? templ)e:raltur maks. 40°C bezposrednio na walesilnika,
?rednlca kréccéw ssacych 32-200 mm - ssanie w osi poziomej, ttoczenie pionowo do gory,
Srednica kré¢cow ttocznych 32-150 mm

- uszczelnienie mechaniczne DMc (inne na specjalne zamdwienie)
silnik
- asynchroniczny tréjfazowy z wirnikiem klatkowym,
B - obroty 1400 lub 2900 min”
KLUCZ OZNACZEN - napiecie 3x230/400, 400, 400/690V,
40 PJM 120 DMc 0,18kW 1400min” - czestotliwos¢ S0Hz,
-wymagane petne zewnetrzne zabezpieczenie elektryczne,

- kierunek obrotéw w prawo( patrzac od strony napedu).

Srednica kroc¢ea ttocznego:
32-150 mm

Typoszereg ZALETY

. . L - duza niezawodnos¢,
Srednica wirnika

90-315mm - wykluczone przestawienie osi pompa-silnik,

- fatwosc instalacjii obstugi,

Typ dlawnicy - dobra relacja cena/jakos¢,

. -mozliwos¢ pracy z przetwornica czestotliwosci,
DMc - mechaniczna pracyzp q cze

- atest PZH,

DS - sznurowa . . .
- zabezpieczenie antykorozyjne - kataforeza,

- niewrazliwos¢ na drobne zanieczyszczenia wody dla wykonania

Mocsilnika :
0,12-110,0 kW zdtawnica sznurowa,

, , - szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Obroty

14002900 min-1

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



BUDOWA

Detal
1. Silnik
2.tacznik
3. Odrzutnik
4. Pokrywa
5. Korek zalewowy
6. Dtawnica
7.Korpus

POMPY JEDNOSTOPNIOWE
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Wyk. materiatowe

11

12

13

Detal Wyk. materiatowe
8. Wpust St5
EN-GLJ-200 (21200) 9. Watsilnika St5
Guma 10. Podkfadka wirnika St5
EN-GLJ-200 (21200) 11. Pierécien labiryntu MO59
nierdzewny 12. Wirnik pompy EN-GLJ-200 (ZI200)
13. Korek spustowy nierdzewny
EN-GL-200 (Z1200)
1. Uszczelka pierscienia statego
2. Pler?aen staty Diawnica Pierscien Pierscien Elastometr
3. Tulejka ochronna staly (2) obrotowy (6) 1)
4. Podktadka dystansowa DMc C SIC EPDM
5. Mieszek gumowy* DMCcA* C SIC VITON
6. Pierscien obrotowy * DMcB* SIC SIC VITON
DMcC* SIC SIC EPDM
7.Kosz ochronny *
8.Sprezyna * C - grafitimpregnowany zywica
_ o SIC-weglik krzemu
* ;zesm 5>-8 | stalnowug jeden EPDM - kauczuk etylo-propylenowy
niedemontowalny element VITON - kauczuk fluorowy
*-wykonanie na specjalne zamoéwienie
Dlawnica Dtawik Tulajka Szczeliwo
(1) (2) (3)
) 1. Dtawik DS* Z1200 stal GRAFLON
2. Tulejka ochronna B102 kwasoodporna
’ Z1200 stal
T . *
3. Szczeliwo DSA B102 kwasoodporna TEFLON

4. Podkfadka cisnieniowa

* - wykonanie na specjalne zaméwienie

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAKRES STOSOWALNOSCI

Zakres stosowalnosci

LFIP”

POMPY JEDNOSTOPNIOWE

Monoblokowe pompy typu PJM przeznaczone sa do pompowania rozmaitych cieczy. Ciecze nie powinny by¢ wybuchowe, nie zawieraé czastek
statych i dlugowtdknistych. Ttoczone ciecze nie moga reagowac chemicznie z materiatami z ktérych wykonano pompe.

Typowe zastosowania

Zaopatrzenie w wode:

- instalacje basenowe

- w sieciach wodociagowych

- dystrybucja z sieci wodociagowej

- podwyzszanie cisnienia w sieci zasilajacej

- podwyzszanie cisnienia w budynkach, hotelach itp
- podwyzszanie ci$nienia w przemystowych instalacjach wodociggowych

Zwigkszenie cisnienia w:

- myjniach pojazdow

- technologicznych systemach wodnych
- systemach mycia i czyszczenia

- instalacje przeciwpozarowe hydrantowe

Pompowanie cieczy w:

- instalacjach grzewczych
- cieptowniach

- systemach chtodzenia i klimatyzacji (czynniki chtodzace)
- systemach zasilania kottéw i systemach skroplin
- obrabiarkach (chtodziwo ciecze chtodzace)

Przepompowywanie:

- olejow, alkoholi, glikoli i chtodziw

Nawadnianie:
- nawadnianie pol
- deszczownie

- nawadnianie kroplowe (instalacje zraszajace)

Pompy przeznaczone sa do pompowania rozmaitych cieczy w szerokiej gamie stezen, temperatur oraz ciSnien. Ponizsza tabela zawiera wykaz
typowych cieczy, ktére moga by¢ pompowane przy uzyciu odpowiedniego uszczelnienia. Istnieje mozliwos¢ pompowania innych cieczy lecz w
przypadku tym nalezy uzgodni¢ wykonanie materiatowe i rodzaj uszczelnienia z producentem.

Ciecz Kod Temperatura i stezenie

pompowana dtawnicy maksymalne cieczy
Alkaliczne czynniki odttuszczajace DMcA do 80°C
Gliceryna (glicerol) DMcA do 50% do 50°C
Glikol DMc do 50%
Kondensat DMc do 90°C
Mydto (sole kwasdw ttuszczowych) DMCcA do 80°C
Olej arachidowy DMcA, DSA do 120°C
Olej grzewczy DMcA do 120°C
Olej hydrauliczny DMcA do 120°C
Olej kukurydziany DMcA
Olej mineralny smarowniczy DMcA, DMcB
Olejroslinny DMcA
Olej silikonowy DMCcA
Olej silnikowy DMcA
Ptyn chtodzacy DMcA, DMcB, DSA
Syntetyczny olej smarowniczy DMcA
Weglan potasu DMcA, DMc do 20% do 50°C
Weglan sodu DMc, DMcA do 2% do 20°C
Woda basenowa DMCcA do 40°C ph>6,5
Woda goraca DMc do 120°C
Woda gruntowa DS, DMc do 90°C
Woda pitna DMc
Woda stonawa DMcC, DS do 40°C ph>6,5
Woda wapienna DS, DMcC
Woda kottowa DMc do 120°C
Woda zawierajaca chlor DMcA
Woda zawierajaca piasek DMcB, DS
Woda zmiekczona DMc, DS do 90°C
Wodoroweglan potasu DMc do 20% do 20°C
Wodoroweglan sodu DMc do 100% do 20°C

Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE

POZIOM NATEZENIA DZWIEKU

Moc silnika Poziom hatasu dB(A)
[kw] 1400 min-1 2900 min-1
0,12-0,25 51 -
0,37 56 60
0,55 58 60
0,75 58 65
11 61 65
1,5-2,2 61 71
3-4 66 76
5,5 65 76
7,5 70 80
11 70 83
15-22 77 83
30-37 - 78
45 - 79
55 - 81
75-90 - 82
LICZBA WLACZEN
Moc silnika . ;
(kW] Liczba wtaczen/na godz.
do 1,1 30
1,5-2,2 25
3-4 20
5,5 15
7,5-11 12
15-22 10
30-37 8
45-55 6
75-90 5
POZYCJE MONTAZOWE
Moc silnika Obroty .
(kW] [min-1] Wykonanie
0,12-4,0 1400 A
5,5-22,0 1400 C
0,37-1,1 2900 A
1,5-4,0 2900 B
5,5-110,0 2900 C
Wykonanie A Wykonanie B

*po uzgodnieniu mozliwe sa inne wykonania pomp

ZAKRES DOSTAWY

Pompa kompletna z instrukcja obstugi i gwarancja.

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

ZAOPATRZENIE W WODE

Wykonanie C

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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DOBOR POMPY TYPU PJM

Przy doborze pompy nalezy uwzglednic:

Parametry przeptywu tj.:
- wymagane cisnienie i wydajnos¢ w punkcie pracy.
- warunki ssania.
a) praca ze zbiornika: nalezy uwzgledni¢ ci$nienie naptywu lub ssania a w
szczegblnosci temperature zasysanej cieczy i NPSH pompy.
b) praca z sieci: nalezy uwzgledni¢ ciSnienie min. i max. naptywu.
- pompa nie powinna pracowac z wydajnoscia minimalna ponizej 15% przeptywu
nominalnego.
Uktad pracy pompy - sposéb sterowania.
- staty punkt pracy.
- regulacja zmiennoprzeptywowa.
Parametry cieczy.
- wtasnosci fizyko-chemiczne.
- wielkos¢ i rodzaj zawartych czastek.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy (wytrzymatos¢ korpusu pompy — PN6 , PN16).

TEMPERATURA OTOCZENIA

Jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 40°C lub gdy pompa pracuje na wysokosci powyzej 1000 m n.p.m. nalezy dobra¢ silnik o wiekszej
mocy lub zmniejszy¢ moc pobierana przez pompe (np. zdtawieniem).

max <F2 [%]

Pznam
100
90 ™
\
80 [~
\
70
60
50
20 30 40 50 60 70  t[°C
T T
1000 2250 m.n.p.m.

WARUNKI WAZNOSCI CHARAKTERYSTYK

- krzywe odnosza sie do wody o temperaturze 20 C.

- krzywe odnosza sie do predkosci obrotowej silnika przy 50 Hz.

- w przypadku ttoczenia cieczy o gestosci wiekszej niz 1000 kg/m3 nalezy zamontowac silnik o odpowiednio wiekszej mocy.

- przebiegi krzywych odnosza sie do lepkosci kinematycznej 1 mm2/s (cSt).

- dla cieczy o lepkosci wiekszej niz wody wymagane jest uzgodnienie mocy silnika gdyz ttoczenie cieczy o gestosci i lepkosci kinematycznej
wiekszej niz wody spowoduje zmniejszenie parametrow pracy pompy ( Q , H ) oraz zwiekszenie obciazenia na wale pompy (P2).

W takich przypadkach nalezy montowac silnik o wiekszej mocy niz standardowo. Dobér nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dane pompowanej
cieczy ( gestos¢, lepkos¢ kinematyczna , temperatura cieczy ).

- mozliwe jest wykonanie pomp o innych parametrach (np: srednica wirnika , moc silnika) niz przedstawiono w katalogu.

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



LFP”

H[m]

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

PIkW]
0,11
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE
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Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE

b2 b3 Ds - Krédiec Dt - Krodiec
ssgcy ttoczny

przytacza kotnierzowe w komplecie

P s:\l/rlfi)lfa Wymiary [mm] Masa
om k
POMPY 1wl | L | 1 | | 2 | 3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | ht]| h2 |k
40PJM110 0,12 310 - - - 37 195 - - 81 75 171 81 81 90 12
40PJM120 0,18 322 - - - 37 195 - - 81 75 171 81 81 90 13
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ L 0
[kw] watka U vl n [min"] n [%] cos ¢ [V] In [A] Ir/In
0,12 WO 3~230-240/400-415 1450 64,0 0,72 0,70/0,40 3,2
0,18 WO 3~230-240/400-415 1450 64,0 0,70 1,1/0,65 3,2
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE 3‘3'“D """"""
n=1400min"" o
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
40PJM110 40 30(30]|30|30]-22]|-119
40PJM120 40 3513535 32 |-22(-11,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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n=1400min"
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE
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Ds - Krédiec
ssacy

POMPY JEDNOSTOPNIOWE

Dt - Krédiec
ttoczny
PN6

R1Y,

przytacza kotnierzowe w komplecie

P s:\l/rllci)lfa Wymiary [mm] Masa
POMPY 1 ew | L m | 12| 3| 8B | b | b1 |b2|b3| H| h | n |n2 K
40PJM140 0,25 340 - - 40 230 - - 103 90 213 103 103 110 19
40PJM160 0,25 340 - - 40 230 - - 103 90 213 103 103 110 19
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ - o
[kw] watka U V] n [min"] n [%] cos ¢ [V] In [A] Ir/In
0,25 W1 3~230-240/400-415 1450 66,0 0,68 1,5/0,85 3,0
— K
WYSOKOSC NAPLYWU == H o SEEEEEEEEEEES '{)'“D """"""
n=1400min"" £
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100] 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AV [ I . A
40PJM140 50 45145 |45 | 2,7 |-2,7 |-12,4
40PJM160 50 6,565 )| 55| 27 |-271|-12,4
Kosz ssacy
Z zaworem
ZWrOtnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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H[m]

50PJM100-120

5,0

4,5

4,0

3,5

110 —

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

8 10 12 14 Q[m/h]

\ \ .
150 200 Q [I/min]

N[%]

60

— 50

——— N 40

100> 110 ™ 120/ 30

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

8 10 12 14 Qm’h]

| |
150 200 Q [/min]

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN50 DN50 ssqcy t’foczny
PN6 PN6
_ 140 140
7}
110 110
~
| 50 50
- T A A
= AN AN
€| < R R
v R R
v
82 82
< B . L R 4x14 4x14
P s:\l/r|1ci)lfa Wymiary [mm] Masa
om k
POMPY 1wl | L | 1 | | 2 | 3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | ht]| h2 |k
50PJM100 0,12 319 - - - 40 229 - - 84 75 297 87 87 110 15
50PJM110 0,18 331 - - - 40 229 - - 84 75 297 87 87 110 15
50PJM120 0,18 331 - - - 40 229 - - 84 75 297 87 87 110 15
50PJM120 0,25 345 - - - 40 229 - - 84 75 297 87 87 110 17
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ .
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka (vl n [min’] n [%] o [V] (Al /
0,12 WO 3~230-240/400-415 1450 64,0 0,72 0,70/0,40 3,2
0,18 WO 3~230-240/400-415 1450 64,0 0,70 1,1/0,65 3,2
0,25 W1 3~230-240/400-415 1450 66,0 0,68 1,5/0,85 3,0
—h
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=1400min"" z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
50PJM100 50 25(125|25|25]|-22(-11,9
50PJM110 50 30(30(30](30](-22(-119
50PJM120 50 35[135[35]32][-22]-119
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
11
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE

n=1400min"
Him] 50PJM140-160
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krddiec
DN50 DN65 ssqcy t’foczny
PN6 PN6
_ 160 140
A
130 110
o
< 110 90
- 65 50
_ - -—d— T s
= AN AN
il IR 1R
v TR TR
A4
N N
< B . 4x14 4x14
VP s:\l/rlfi)lfa Wymiary [mm] Masa
om ki
POMBY I hew | L n 2l 3l el b b1 b2 63| v | n| | n2|kd
50PJM140 | 0,25 | 341 - - 40 270 - - 105 95 230 | 105 | 105 | 125 21
50PJM140 0,37 363 - - 40 270 - - 105 95 230 105 105 125 23
50PJM160 0,37 363 - - 40 270 - - 105 95 230 105 105 125 23
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ -
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka [Vl n [min”] N [%] o [V] [A] /
0,25 W1 3~230-240/400-415 1450 66,0 0,68 1,5/0,85 3,0
0,37 W1 3~230-240/400-415 1450 68,0 0,72 2,1/1,2 3,1
T
WYSOKOSC NAPLYWU = “ uSEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min""’ T
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
50PJM140 65 451|145 1| 45| 3,2 |-22|-58
50PJM160 65 55|55 |55]| 32 |-22]|-75
Kosz ssacy
Z Zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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ZAOPATRZENIE W WODE

n=1400min"
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0,5 ——

0,4 200 _—"] N[%]

_—"1.180

0,3 60
0,2 ——— 50

//——\\

0 | | \ \ ! \ \ 180\ \\200 30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Q [m*/h]

} | | |
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krddiec
DN50 DN65 ssqcy t’foczny
PN6 PN6
_ 160 140
A
130 110
o
< 110 90
- 65 50
_ - -—d— T s
= AN AN
< < 1R yI LTz
v IQ & ,Q &
A4
SN SN
< B . 4x14 4x14
P s:\lﬂn(ijlga Wymiary [mm] Masa
om ki
POMBY I hew | L m| 2| B3| 8| b |[b1|b2|b3| H| h | h |n K
50PJM180 | 0,55 | 385 - - 42 307 - - 182 | 115 | 269 | 124 | 124 | 145 30
50PJM200 | 0,55 | 385 - - 42 307 - - 182 | 115 | 269 | 124 | 124 | 145 30
50PJM200 | 0,75 | 292 - - 42 307 - - 182 | 115 | 269 | 124 | 124 | 145 32
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ —
UlVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka vl n [min”] N [%] ¢ [V] (A] /
0,55 w2 3~230-240/400-415 1450 70,0 0,68 2,95/1,7 3,6
0,75 W2 3~230-240/400-415 1450 80,0 0,65 3,7/2,2 4,2
—h
WYSOKOSC NAPLYWU = “ uSEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=1400min""’ o
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
50PJM180 65 65| 65|60/ 22]-32]-12,9
50PJM200 65 7717260 22]-32]|-129
Kosz ssacy
Z Zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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H[m]
4,5

3,5

2,5

1,5

0,5

P[kW]
0,30
0,27
0,24
0,21
0,18
0,15
0,12
0,09
0,06
0,03
0,00

ZAOPATRZENIE W WODE

POMPY JEDNOSTOPNIOWE

n=1400min"
65PJM90-120
120
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1M0— | \\\
100———_ ~ N
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e~
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| | | | | | | |
0 3 6 12 15 18 21 24 Q [m*/h]
} | | | |
0 100 200 300 400 Q [I/min]
- —T
/’
/ —
120 _
- 10— ] N[%]
(o]
— oo — 70
90— - 60
—_ |
— | 50
— I - 40
\\
! ! ! /_\\\ 90 — ‘100 ! 1o 120730
0 3 6 12 15 18 21 24 Q [m°/h]
} | | | |
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN65 DNG65 ssqcy t’foczny
PN6 PN6
_ 160 160
7}
130 _ 130 _
~
< 110 110
. 65 65
_ --—%—a <+ <+
= AN AN
€| < R R
v IQ & ,Q &
v
82 82
< B . L R 4x14 4x14
vp si'\l/rlfijlfa Wymiary [mm] Masa
om k
POmPY \rewi| L | 1 | n |12 | B3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | K| h Kk
65PJM90 0,12 321 - - - 45 266 - - 101 85 228 108 108 120 18
65PJM100 0,18 333 - - - 45 266 - - 101 85 228 108 108 120 19
65PJM110 0,25 346 - - - 45 266 - - 101 85 228 108 108 120 20
65PJM120 0,37 369 - - - 45 266 - - 101 85 228 108 108 120 21
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ -
Vv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[kw] watka U V] n [min”] n [%] o[V n[A] r/
0,12 WO 3~230-240/400-415 1450 64,0 0,72 0,70/0,40 3,2
0,18 WO 3~230-240/400-415 1450 64,0 0,70 1,1/0,65 3,2
0,25 W1 3~230-240/400-415 1450 66,0 0,68 1,5/0,85 3,0
0,37 W1 3~230-240/400-415 1450 68,0 0,72 2,1/1,2 3,1
—h
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=1400min""’ T
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
65PJM90 65 15[15]15][1,5][-22]-11,9
65PJM100 65 20[20(20]20]-22(-119
65PJM110 65 2502525 25|-22(-11,9
65PJM120 65 35|35]35]32]|-22]-11,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
17
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n=1400min"
H[m
[ ; 65PJM130-160
8 —
, ———160 —
150 ———— —~
6 ——
140 ——_ \\
5
, —130——— ~ \\\\
2 \\\ \\\
1 \\ ANAY
0 | | | | | [ | | |
0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q [m*/h]
} \ \ \ \ \ ]
0 100 200 300 400 500 Q [I/min]
P[kW]
0,60 —
0,55 — I S—
0,50 _—
0,45 /,////
8,;10 //// 4//
0,38 160'//// i
’ 150" _—~— _— N[%]
0,25 _- 140=—
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0,15 / 60
0,10 - ~_ 50
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



ZAOPATRZENIE W WODE

LFP”

POMPY JEDNOSTOPNIOWE

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krddiec
DN65 DNS8O ssqcy t’foczny
PN6 PN6
_ 190 160
A
150 130
o
< 126 110
T 80 65
_ - -—d— <+ <+
= AN AN
< < 1R yI LTz
Y IQ%& IQ R
A4
SN SN
< B . 4x18 4x14
VP s:\lﬂn(i)l:a Wymiary [mm] Masa
om ki
POMBY I hew | L m | 2| B3| 8| b |[b1|b2|b3| H| h | h |n K
65PJIM130 | 0,55 | 402 - - 55 290 - - 110 | 100 | 253 | 113 | 113 | 140 29
65PJM140 | 0,55 | 402 - - 55 290 - - 110 | 100 | 253 | 113 | 113 | 140 29
65PJM150 | 0,55 | 402 - - 55 290 - - 110 | 100 | 253 | 113 | 113 | 140 29
65PJIM160 | 0,55 | 402 = = 55 290 = = 110 | 100 | 253 | 113 | 113 | 140 30
65PJIM160 | 0,75 | 310 - - 55 290 - - 110 | 100 | 253 | 113 | 113 | 140 31
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ —
UlVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka vl n [min”] N [%] ¢ [V] (A] /
0,55 w2 3~230-240/400-415 1450 70,0 0,68 2,95/1,7 3,6
0,75 W2 3~230-240/400-415 1450 80,0 0,65 3,7/2,2 4,2
—h
WYSOKOSC NAPLYWU = “ uSEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min""’ o
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
65PJM130 80 35(35](35]|22]-32]-12,9
65PJIM140 80 35| 40| 40| 22]|-32(-129
65PJM150 80 4550|501 22]|-32]-129
65PJM160 80 55| 60|60 22]-32(-129
Kosz ssacy
Z Zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m]
Hs [m]
Hs [m]
0,5m

Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

- odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
- maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
- suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
- zapas bezpieczenstwa
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE

n=1400min"
H[m] ;
. 200—_ 65PJM170-200
190——_
\
10 180+ \li\\
170
; U
, s N
) \\ AN
AN
0 | | | | | [ | | | | |
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 Q [m*/h]
} \ \ \ \ \ \ )
0 100 200 300 400 500 600 Q [I/min]
P[kW] P——
1,2 — /’—-
:]] ’; //////
0:9 ,/,// | —
0,8 ‘/ _— L
0,7 200 _——
06 | 19 n1%]
0:5 /A/] 89 = —75
0,4 5//170 -70
] :\\
0.3 / - 60
0,2 - 50
0,1 \\\i N\ - 40
0 170,190, 30

|
180 = 200
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q [m/h]
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN65 DNS80 ssqcy t’foczny
PN6 PN6
_ 190 160
7 < > <
150 130 _
~
< 126 110
- 80" 65
_ - -—d— <+ <+
= AN AN
il JER JER
I CERSN AR
A v
82 82
< B . 4x18 4x14
Typ s:\l/lnci)lfa Wymiary [mm] Masa
om k
POmPY \rwi| L | 1 | n |2 | B3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | h|h Kk
65PJM170 0,75 305 - - - 52 326 - - 126 130 290 130 130 160 31
65PJM180 0,75 305 = - = 52 326 = = 126 130 290 130 130 160 31
65PJM180 1.1 462 - - - 52 326 - - 126 130 290 130 130 160 46
65PJM190 1.1 462 - - - 52 326 - - 126 130 290 130 130 160 46
65PJM200 1.1 462 - - - 52 326 - - 126 130 290 130 130 160 46
65PJM200 1,5 497 - - - 52 326 - - 126 130 290 130 130 160 47
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ -
V % cos ¢ [V In [A Ir/In
[kw] watka U [V] n [min”] n [%] o[V n[A] r/
0,75 w2 3~230-240/400-415 1450 80,0 0,65 3,7/2,2 4,2
1.1 W3 3~230-240/400-415 1450 81,4 0,76 4,5/2,6 57
1,5 W3 3~400-415 1450 82,8 0,76 3,4 6,2
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min"" z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
65PJM170 80 6,0 60|50 3,2]-22(-119
65PJM180 80 65(65|60]|32]-22(-119
65PJM190 80 70(701|601|32]-22(-119
65PJM200 80 70| 70|60 ]| 32]-22]|-11,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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n=1400min”
H
[';“8] 250— | 65PJM215-250
|
16 23‘0\ \\\
14 5 |~
12 — T~
N N
10 N AN
~N

8 N \
6 NN
: NN\
2 N\
O | | | | | | |
0 10 20 30 40 50 60 Q [m*/h]
} \ \ \ \ \ ]
0 200 400 600 800 1000  Q[I/min]
P[kW]
2,75
2,50 - —
225 _— -
1,50 250/ _—
1.25 o N[%]
) 230 = 0
1,00 ——==215 70
0,75 f 60
0,50 ~ 50
0,25 // \\§§\ 40
N
0,00 | | | | ' 215 930 250 , 30
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE
Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN65 DNS8O ssqcy t’foczny
PN16 PN16
_ 200 185
A < > <
160 145
~
< 133 122
| 80 65 |
i --—%—a <+ >
= AN AN
€| < R R
v
82 82
< B . L R 8x18 4x18
VP si'\l/rlfijlfa Wymiary [mm] Masa
om k
POmPY \rwi| L | 1 | n |2 | B3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | K| h Kk
65PJM215 2,2 567 - - - 55 338 - - 155 140 338 158 158 180 85
65PJM230 2,2 567 - - - 55 338 - - 155 140 338 158 158 180 85
65PJM250 2,2 567 - - - 55 338 - - 155 140 338 158 158 180 85
65PJM250 3,0 579 - - - 55 338 - - 155 140 338 158 158 180 93
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ e
\Y, % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka U [V] n [min”] N [%] o [V] [A] /
2,2 w4 3~400-415 1450 84,7 0,83 4,5 7,3
3,0 W4 3~400-415 1450 85,5 0,75 6,8 7,0
—h
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=1400min""’ T
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
65PJM215 80 6,762 |501|22]|-32]-11,9
65PJM230 80 6,7 62|50 22]-32]|-119
65PJM250 80 6,762 |501|22]|-32]11,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
23



g
LI I ZAOPATRZENIE W WODE

n=1400min"
H
[m9] 80PJM130-160
8
. 160
= —
3 \\\ -+
2
1
O | | | | \ | |
0 10 20 30 40 50 60 Q [m*/h]
} \ \ \ \ \ )
0 200 400 600 800 1000  Q[/min]
P[KW]
1,1
1,0 —
]
0’7 ////4,——_
0,5 74150 ,/ N[%]
04 =140 __— %_\ 70
03 /130 B A — 50
0,2 / 130 — 140 50
O’O | /\ | | | | | 30
0 10 20 30 40 50 60 Q [m*/h]
| | | | | |
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN8O DN100 ssacy tloczny
PN6 PN6
_ 210 190
7 < > <
170 150
~
< 148 126
- 100 80
_ - -—d— <+ <+
= AN AN
€| < R R
Y IQ % & IQ % &
A v
82 82
P B R 4x18 4x18
vp s:\l/ln(i)lfa Wymiary [mm] Masa
om k
POmPY \rwi| L | 1 | n |12 | B3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | K| h Kk
80PJM130 | 0,55 | 410 - - - 60 | 333 - - 128 | 110 | 289 | 139 | 139 | 150 | 35
80PJM140 0,75 317 - - - 60 333 - - 128 110 289 139 139 150 37
80PJM150 1.1 474 - - - 60 333 - - 128 110 289 139 139 150 48
80PJM160 1.1 474 - - - 60 333 - - 128 110 289 139 139 150 48
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ P
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka Y] n [min"] n [%] o [V] [A] /
0,55 W2 3~230-240/400-415 1450 70,0 0,68 2,95/1,7 3,6
0,75 W2 3~230-240/400-415 1450 80,0 0,65 3,7/2,2 4,2
1,1 W3 3~230-240/400-415 1450 81,4 0,76 4,5/2,6 5,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=1400min"" o
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
80PJM130 100 30 (3,030 27|-271-124
80PJM140 100 35 (35 (35|27 |-27(-124
80PJM150 100 4545 |45 | 2,7 |-2,71(-12,4
80PJM 160 100 55|55 |55]| 27 |-27|-12,4
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
25
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE

n=1400min"
H[m] 80PJM170-200
12
o ——190—— T
g o

\\
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4 SO\

N N
\\ \ N
2
0 | | | | |
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} \ \ \ \ \ \ .
0 200 400 600 800 1000 1200 Q [I/min]
P[kW]
2,0 /,/
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1,4 //// ——
1,2 2007~
1,0 //j 82)99—// N[%]
08 =7 D R 70
0,6 // // — | *60
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN8O DN100 ssacy tloczny
PN6 PN6
_ 210 190
A < > <
170 150 _
~
< 148 126
- 100 80
_ - -—d— <+ <+
= AN AN
< < IR IR
v IQ % & IQ % &
A v
82 82
P B R 4x18 4x18
vp s:\l/lnci)lfa Wymiary [mm] Masa
om k
POmPY \rwi| L |t | n |12 | B | B | b | b1 | b2|b3| H| h | K| h Kk
80PJM170 1.5 508 . - - 60 363 - . 138 130 317 142 142 175 67
80PJM180 1,5 508 - - - 60 363 - - 138 130 317 142 142 175 68
80PJM190 1,5 508 - - - 60 363 - - 138 130 317 142 142 175 68
80PJM200 2,2 573 - - - 60 363 - - 138 130 317 142 142 175 70
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ .
ulv ! % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka Y] n [min"] n [%] o [V] [A] /
1.5 W3 3~400-415 1450 82,8 0,76 3,4 6,2
2,2 W4 3~400-415 1450 84,7 0,83 4,5 7,3
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min"" o
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
80PJM170 100 6,0 60| 50| 22]-32(-12,9
80PJM180 100 6,562 |50](22]-32(-129
80PJM190 100 6,7 62|50 22]-32-129
80PJM200 100 6,762 |50 22]-32|-12,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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\
14 215 \\
-’ \\\\
1 ~ N \\
\\ \\ \

~

0
8
6 ~\\
4
2
0

|
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q [m’/n]

\
| | | | | | | .
0 250 500 750 1000 1250 1500 Q [I/min]
P[kW]
4.4 I
] /
4,0 /’/
3’6 // /"’
3,2 —
y L~
2.8 —
y L~ I
2,0 250 L—" — 1%
P I e ——
1,6 = 2157 70
0’8 / \\ \ 50
04 [ 230 40
0,0 | ‘ ‘ | | | ‘ ‘ —215 250— 30
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q [m*/h]
} | | | | | |
0 250 500 750 1000 1250 1500 Q [I/min]

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN8O DN100 s53cy tloczny
PN16 PN16
_ 220 200
7 < > < >
180 _ 160
~
< 158 133
- 100 80
_ - -—d— <+ <+
= AN AN
€| < Ry R
Y IQ % & IQ % &
A v
82 82
P B R 8x18 8x18
vp s:\l/lnci)lfa Wymiary [mm] Masa
om k
POmPY \rwi| L |t | n |12 | B | B | b | b1 | b2|b3| H| h | K| h Kk
80PJM215 3,0 585 - - - 60 363 - - 138 130 317 142 142 175 96
80PJM230 3,0 585 - - - 60 363 - - 138 130 317 142 142 175 97
80PJM250 3,0 513 - - - 60 363 - - 138 130 317 142 142 175 104
80PJM250 4,0 585 - - - 60 363 - - 138 130 317 142 142 175 98
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ .
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka Y] n [min"] n [%] o [V] [A] /
3,0 w4 3~400-415 1450 85,5 0,75 6,8 7,0
4,0 w4 3~400-415 1450 87,0 0,79 8,4 6,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
80PJM215 100 6,762 |50 22]|-32(-129
80PJM230 100 6,7 |62 50| 22]-32(-129
80PJM250 100 6,7 162 [50]22]-32]-129
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
29



-
LFP

H[m]

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

ZAOPATRZENIE W WODE

n=1400min"
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270 T \\‘\
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} | | | | |
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290 —— 290 - 60
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= [ 50
/ -40
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0 10 20 30 4 50 60 70 80 Q [m*/h]
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krodiec Dt - Krééiec
b2 b3 DN80 DN100 ssacy ttoczny
e / / PN16 PN16
' —/— 220 200
. ® A/ _ 180 T 160
; g < 158 133
WL @ _k i} I | ‘100" “s0”
I [ [
: e =] . EFIN TN
v R R
[ ] ! A A v v
12| LI l N SN
DECEN
Larsndt 8x18 8x18
- B »
Typ s:\l/lnci)':a Wymiary [mm] Masa
k
POMPY 1wl | L | 1 | | 2 | 3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | ht]| h2 |k

80PJM270 5,5 631 182 140 263 70 470 278 216 192 180 352 132 194 220 173
80PJM290 5,5 631 182 140 263 70 470 278 216 192 180 352 132 194 220 174
80PJM290 7.5 669 220 178 264 70 470 278 216 192 180 352 132 194 220 175
80PJM315 7.5 669 220 178 264 70 470 278 216 192 180 352 132 194 220 176

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ -
ulv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka (vl n [min”] n [%] o [V] [A] /
5,5 W4 3~400-415/660-690 1450 88,0 0,80 11,3/6,5 8,3
7,5 W4 3~400-415/660-690 1450 88,7 0,80 15,3/8,8 7,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
80PJM270 100 6,762 |50 22]|-32(-129
80PJM290 100 6,7 |62 50| 22]-32(-129
80PJM315 100 6,7 162 [50]22]-32]-129
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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n=1400min"
H
Im) | 100PJM140-160
7 160 B ——
6 ~—150 —_ ~—_
3 \\ \\\ >
2 ~
1
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} \ \ \ \ )
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08 ———150 I ~70
— 140
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN100 DN125 ssacy ttoczny
PN6 PN6
_ 240 210
A < > <
200 _ 170
~
< 178 148
- 125 100
_ - -—d— 5 <+
= AN AN
€| < R R
" IQ R IQ % R
A v
82 82
P B R 8x18 4x18
P s:\l/ln(i)l:a Wymiary [mm] Masa
om k
POMPY 1wl | L | 1 | | 2 | 3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | ht]| h2 |k
100PJM140 | 1,1 489 - - - 70 390 - - 150 145 324 164 164 160 55
100PJM150| 1,5 514 - - - 70 390 - - 150 145 324 164 164 160 60
100PJM160| 1,5 524 - - - 70 390 - - 150 145 324 164 164 160 58
100PJM160 | 2,2 589 = = = 70 390 = = 150 145 324 164 164 160 63
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ s
V % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka U V] n [min”] n [%] o [V [A] /
1,1 W3 3~230-240/400-415 1450 81,4 0,76 4,5/2,6 5,7
1,5 W3 3~400-415 1450 82,8 0,76 3,4 6,2
2,2 W4 3~400-415 1450 84,7 0,83 4,5 7,3
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] vil | ...~
100PJM140 125 30(30(301(12]|-42|-13,9
100PJM150 125 35(35(35|12]-42(-139
100PJM160 125 45145140112 ]-42]-13,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
33
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n=1400min"
Hm] 100PJM170-200
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krddiec
DN100 DN125 ssacy tloczny
PN6 PNG
_ 240 210
A < »
200 _ 170
o
< 178 148
- 125 100
_ - -—d— 5 <+
= AN AN
< < 1R yI LTz
v ’Q R 'Q % R
A A 4
82 82
P B R 8x18 4x18
Typ Sm\?lfa Wymlary [mm] Masa
om ki
POMPY | ewr | L | m 2| 3] 8| b | bt | b2|b3| H| h | ht| h2 |kl
100PIM170| 2,2 | 583 - - - 65 | 406 - - 161 | 140 | 350 | 170 | 170 | 180 | 64
100PIM170| 3,0 | 595 - - - 65 | 406 - - 161 | 140 | 350 | 170 | 170 | 180 | 79
100PJM180| 3,0 | 595 - - - 65 | 406 - - 161 | 140 | 350 | 170 | 170 | 180 | 80
100PIM190| 3,0 | 595 - - - 65 | 406 - - 161 | 140 | 350 | 170 | 170 | 180 | 81
100PJM200| 3,0 | 595 - - - 65 | 406 - - 161 | 140 | 350 | 170 | 170 | 180 | 82
100PIM200| 4,0 | 521 - - - 65 | 406 - - 161 | 140 | 350 | 170 | 170 | 180 | 88
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkosé -
\Y % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka U V] n [min] n [%] ¢ [V] [A] /
2,2 W4 3~400-415 1450 84,7 0,83 4,5 7,3
3,0 wa 3~400-415 1450 85,5 0,75 6,8 7,0
4,0 w4 3~400-415 1450 87,0 0,79 8,4 6,7
— K
WYSOKOSC NAPLYWU T == “ o SEEEEEEEEEEES WND """"""
n=1400min”" o
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 |1oo| 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
100PIM170 125 555550 22]-32]129
100PJM180 125 6562502232129
100PJM190 125 67| 62502232129
100PJM200 125 67| 62|50 22|-32]129
Kosz ssacy
Z zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krééiec Dt - Krodiec
b2 b3 DN100 DN125 ssacy ttoczny
e / / PN16 PN16
; b/ 250 220
® A/ « Co210 C 180 _
j o 184 158
1L @ L _ v - ‘2 ‘Yoo
1 [ [
; A = . AEEIN AEEIN
v R R
[ ] . A A \ \
12 WL : 1) 1)
DECEN
j > R 8x18 8x18
d B »
P s:\I/rI:i)lSa Wymiary [mm] Masa
om ki
POMPY I wy | L | M| 2| 3| 8 b | bl |b2|b3| H| h | ht|h2 Lkl
100PIM215| 4,0 | 520 R R R 65 | 437 R - 169 | 160 | 388 | 178 | 178 | 210 | 108
100PIM230| 4,0 | 520 - - - 65 | 437 - - 169 | 160 | 388 | 178 | 178 | 210 | 110
100PIM230| 55 | 618 | 182 | 140 | 256 | 65 | 437 | 278 | 216 | 169 | 160 | 342 | 132 | 178 | 210 | 144
100PIM250| 55 | 618 | 182 | 140 | 256 | 65 | 437 | 278 | 216 | 169 | 160 | 342 | 132 | 178 | 210 | 146

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ . o
7 cos ¢ [V
kW] watka UVl n [min”] n [%] ¢ [V] In [A] Ir/In
5,5 W4 3~400-415/660-690 1450 88,0 0,80 11,3/6,5 8,3
7.5 W4 3~400-415/660-690 1450 88,7 0,80 15,3/8.8 7,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
100PJM215 125 75172 |60]|32]|-22(-119
100PJM230 125 77|72 |60]|32]|-22|-11,9
100PJM250 125 7,7 1721601 32][-22]-119
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
37
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krddiec
b2 b3 D 0 125 ssqcy t’foczny
e / / PN16 PN16
; b/ 250 220
® A/ « C 210 C 180
j o 184 158
1L @ L _ v - ‘2 700
1 [ [
; A = . AEEIN AEEIN
v g [ 18 g [ 18
[ ] . A A \ \
12 WL : 1) 1)
DECEN
j b R 8x18 8x18
d B »
Typ s:\l/ln(ijlfa Wymlary [mm] Masa
om ki
POMPY |\ ewr | L | m | 2| 3] 8 b | bt | b2|b3| H| h | ht| h Lkl
100PJM270| 7,5 | 674 | 220 | 178 | 267 | 72 | 495 | 278 | 216 | 199 | 188 | 372 | 132 | 201 | 240 | 182
100PIM290| 7,5 | 674 | 220 | 178 | 267 | 72 | 495 | 278 | 216 | 199 | 188 | 372 | 132 | 201 | 240 | 184
100PJM315| 11,0 | 772 | 257 | 210 | 306 | 72 | 495 | 305 | 254 | 199 | 188 | 400 | 160 | 201 | 240 | 206
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielko$é -
ulv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[kw] watka vl n [min”] N [%] o [V] [A] /
7,5 W4 3~400-415/660-690 1450 88,7 0,80 15,3/8,8 7.7
11,0 W5 3~400-415/660-690 1450 89,8 0,81 21,8/12,7 7.1
— K
WYSOKOSC NAPLYWU T === “ o SEEEEEEEEEEES W\D """"""
n=1400min"’ 2
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 |1oo| 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
100PJM270 125 67]62]50] 22]-32[-129
100PJM290 125 67 |62|50]|22]-32(-129
100PJM315 125 676250 22]-3.2/-129
Kosz ssacy
Z zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
DN125 DN150 ssacy tloczny
PN6 PN6
_ 265 240
A < > < >
225 200
~
< 202 178
\ 150 | 125 |
_ --—%—a <+ <+
= AN AN
€| < R R
v IQ & ,Q &
v
82 82
< B . L - 8x18 8x18
P si'\l/r|1(i)I§a Wymiary [mm] Masa
om k
POmPY \rwi| L | 1 | n |2 | B | B | b | b1 | b2|b3| H| h | h|h Kk
125PJM170| 3,0 609 - - - 75 434 - - 164 150 378 178 178 200 83
125PJM180| 3,0 609 = o = 75 434 o = 164 150 378 178 178 200 85
125PJM190 | 4,0 535 - - - 75 434 - - 164 150 378 178 178 200 91
125PJM200| 4,0 535 - - - 75 434 - - 164 150 378 178 178 200 93
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ .
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka Y] n [min"] n [%] o [V] [A] /
3,0 w4 3~400-415 1450 85,5 0,75 6,8 7,0
4,0 W4 3~400-415 1450 87,0 0,79 8,4 6,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=1400min"" z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
125PJM170 150 35(35(35(35]22]-32
125PJM180 150 451 45|145| 40| 1,2 ]|-4,2
125PJM190 150 50|50 |50|40/(12]-4.2
125PJM200 150 5552|5240 12]-42
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krédiec Dt - Krociec
b2 b3 DN125 DN150 ssacy ttoczny
e / / PN16 PN16
' —/— 285 250
. ® AF/ T 240 T 210
. g < 212 184
1L @ _k - I | I - NEif ‘25
I [ [P
: e =] . EFIN TN
v g & g IR
[ ] s A A \ \
12| LIl l 82 82
DECEN
; b . 8x22 8x18
- B »
Typ si'\|/r|:i)|§a Wymiary [mm] Masa
POMBY I ew | L | m | 2| 3B | b | bl |b2|b3| H| h|h|n2|Lkd

125PJM215| 5,5 637 182 140 260 80 678 278 216 175 170 352 132 185 220 151
125PIM215 | 7,5 675 220 178 260 80 678 278 216 175 170 352 132 185 220 149
125PJM230| 7,5 675 220 178 260 80 678 278 216 175 170 352 132 185 220 151
125PJM250| 7,5 675 220 178 260 80 678 278 216 175 170 352 132 185 220 153

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ . o
% cos ¢ [V
[KW] watka U V] n [min] n [%] ¢ [V] In [A] Ir/In
5,5 w4 3~400-415/660-690 1450 88,0 0,80 11,3/6,5 8,3
7,5 W4 3~400-415/660-690 1450 88,7 0,80 15,3/8.8 7,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min""’ 2
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
125PIM215 150 57152)|40|12]|-42|-139
125PJM230 150 57 (52|40 1,2 ]|-42]|-139
125PJM250 150 57152140 12]|-42]|-139
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krééiec Dt - Krddiec
b2 b3 DN125 DN150 ssacy ttoczny
> PN16 PN16
: 285 250
® C 240 7 C 210
, 212 184
L. @ L _ - 50 ‘125
<> <>
: AN AN
BRI BRI
[ ] . A A \ \
15] Ll ’ SN SN
DECEN
b 8x22 8x18
A‘ B ] »
Typ I\l/lo': Wymiary [mm] Masa
siinika
POMPY |\ ew | L | m | 12| B3| B b | b1 |b2|b3| H| h | h |n K

125PJM270| 11,0 | 779 257 210 307 78 526 305 254 203 200 410 160 208 250 219
125PJM270 | 15,0 | 823 300 254 307 78 526 305 254 | 203 200 410 160 208 250 234
125PJM290 | 15,0 | 823 300 254 307 78 526 305 254 203 200 410 160 208 250 236
125PJM315| 15,0 | 823 300 254 307 78 526 305 254 | 203 200 410 160 208 250 238

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ . o
% cos ¢ [V
kW] walka U V] n [min] n [%] ¢ [V] In [A] Ir/In
11,0 W5 3~400-415/660-690 1450 89,8 0,81 21,8/12,7 7.1
15,0 W5 3~400-415/660-690 1450 90,6 0,81 29,5/17.1 7,5
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=1400min"’ £
T1°Cl 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
125PJM270 150 6,2 | 57|45 |17 (3,7 |-134
125PJM290 150 6,2 |57 |45 |17 |3,7 |-13,4
125PJM315 150 6,2 5745|117 |3,7 |-134
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krééiec Dt - Krddiec
b2 b3 DN150 DN200 ssacy ttoczny
> PN16 PN16
: 340 285
e C 295 C 240
: 268 " 212
L. @ L _ - Y00 50
> <>
: AN AN
LR QY;TQ
[ ] . A A \ v
15| LT i (SN QT
DECEN
12x22 8x22
< b .
d B »
Typ I\|/|o|§ Wymiary [mm] Masa
Slinika
Pompy il Ll ol n 2zl sl el b b1 b2 63| | h| | on2 |k

150PJM215| 7,5 691 220 178 266 90 541 278 216 211 190 372 132 225 240 209
150PJM215| 11,0 | 789 257 210 305 90 541 305 254 | 211 190 400 160 225 240 230
150PJM230| 11,0 | 789 257 210 305 90 541 305 254 211 190 400 160 225 240 234
150PJM250| 11,0 | 789 257 210 305 90 541 305 254 | 211 190 400 160 225 240 238
150PJM250| 15,0 | 833 300 254 305 90 541 305 254 211 190 400 160 225 240 257

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ L
Vv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[kw] watka U VI n [min”] n [%] o [V] [A] /
7,5 W4 3~400-415/660-690 1450 88,7 0,80 15,3/8,8 7,7
11,0 W5 3~400-415/660-690 1450 89,8 0,81 21,8/12,7 7.1
15,0 W5 3~400-415/660-690 1450 90,6 0,81 29,5/17,1 7,5
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=1400min""’ 2
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
150PJM215 200 57152)|40|12]|-42|-139
150PJM230 200 57 (52|40 1,2 ]|-42]|-139
150PJM250 200 57152140 12]|-42]|-139
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE

Dt Ds Ds - Krééiec Dt - Krddiec
b2 b3 DN150 DN200 ssacy ttoczny
D PN16 PN16
: 340 285
e C 295 C 240
: 268 " 212
L. @ L _ - Y00 50
[ [
: AN AN
[ ] . A A \ v
15| LT i (SN QT
DECEN
12x22 8x22
P b .
d B »
Typ I\|/|o|§ Wymiary [mm] Masa
Siinika
POMPY |\ ew | L | hm | 2| 3| 8| b | bl |b2|b3| H| h | ht| n2 Lkl

150PJM270| 15,0 | 849 300 254 313 98 585 305 254 232 214 | 420 160 245 260 284
150PJM290 | 18,5 | 894 | 320 241 326 98 585 305 254 | 232 214 | 440 180 245 260 315
150PJM315| 18,5 | 894 | 320 241 326 98 585 305 254 232 214 | 440 180 245 260 319
150PJM315| 22,0 | 894 | 320 279 326 98 585 350 279 232 214 | 440 180 245 260 342

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ - o
% \Y
kW] walka uI[V] n [min"] n [%] cos ¢ [V] In [A] Ir/In
15,0 W5 3~400-415/660-690 1450 90,6 0,81 29,5/17,1 7.5
18,5 W5 3~400-415/660-690 1450 91,2 0,86 34,0/19,7 7.8
22,0 W5 3~400-415/660-690 1450 91,6 0,86 40,3/23,4 7.6
— K
WYSOKOSC NAPLYWU = H u SEEEEEEEEEEEE _WA-“D """"""
n=1400min"' £
T[°C] 20| 4o| 6o| 80|100|120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] vIil| | i_.___.¥.

150PJM270 200 4,7 1 3,2 (3,0| 0,2 |-52(-14,9
150PJM290 200 4,7 | 3,2 (3,0 | 0,2 | -5,2 |-14,9
150PJM315 200 4,7 1 3,2 ]13,0]02]-52]|-14,9

Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy

Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy

0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE
b2 b3

Ds - Krédiec Dt - Kréciec
ssgcy ttoczny
PN6

R 1V

B L przytacza kotnierzowe w komplecie
VP si'\l/rlfijlfa Wymiary [mm] Masa
om k
POMBY 1 w | L | m| 12| 3| 8B b | b1 |b2|b3| H| h | h |n2 K
32PJM100 0,37 330 - - - 32 183 - - 80 70 167 82 82 85 15
32PJM110 0,37 330 - - - 32 183 - - 80 70 167 82 82 85 15
32PJM110 0,55 352 - - - 32 183 - - 80 70 167 82 82 85 16
32PJM120 0,55 352 - - - 32 183 - - 80 70 167 82 82 85 16

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ . o
7 cos ¢ [V
kW] watka UVl n [min”] n [%] ¢ [V] In [A] Ir/In
0,37 W1 3~230-240/400-415 2900 71,0 0,77 1,73/1.1 4,4
0,55 W1 3~230-240/400-415 2900 75,0 0,82 2,35/1,35 4,0
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°Cl 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
32PJM110 32 6,5 |65 |55 |27 (-2,7 |-12,4
32PJM120 32 7,2 | 6,7 |55 |27 |-2,7 |-12,4
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE
b2 b3

Ds - Krédiec Dt - Kréciec
ssgcy ttoczny
PN6

R1Y,

B L przytacza kotnierzowe w komplecie
P s:\l/ln(i)lfa Wymiary [mm] Masa
om ki
POMPY 1 w | L | m | 2| 3B | b | bl |b2|b3| H| h|h|n2|Lkd
40PJM90 0,37 336 - - - 37 195 - - 81 75 172 82 82 90 15
40PJM100 0,55 358 = - - 37 195 - - 81 75 172 82 82 90 16
40PJM110 0,55 358 - - - 37 195 - - 81 75 172 82 82 90 16
40PJM120 0,55 358 - - - 37 195 - - 81 75 172 82 82 90 16
40PJM120 0,75 379 - - - 37 195 - - 81 75 172 82 82 90 18

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ .
ulv ! % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka Y] n [min"] n [%] o [V] [A] /
0,37 W1 3~230-240/400-415 2900 71,0 0,77 1,73/1.,1 4,4
0,55 W1 3~230-240/400-415 2900 75,0 0,82 2,35/1,35 4,0
0,75 W1 3~230-240/400-415 2900 79,0 0,74 3,3/1,9 5,0
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
40PJM90 40 55|55 |55| 27 |-27|-124
40PJM100 40 6,5|65|55| 27 |-27|-124
40PJM110 40 72|67 |55|27]|-27-124
40PJM120 40 7.2 | 67 | 55|27 ]|-27|-12,4
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE Ds - Krociec Dt - Krociec
ssacy ttoczny
PN6 R 2" PN6
I
A 4
przytacza kotnierzowe w komplecie
Typ S:\lllnci)l:a Wymiary [mm] Masa
om k
POmBY \rwi| L | 1 | n | 12| B | B | b | b1 | b2|b3| H| h | h|h K
40PJM130*| 0,75 383 - - - 40 229 - - 103 90 213 103 95 110 22
40PJM130* | 1,1 390 - - - 40 229 - - 103 90 213 103 95 110 24
40PJM140*| 1.1 390 - - - 40 229 - - 103 90 213 103 95 110 24
40PJM140 1,5 431 165 130 56 40 229 215 180 103 90 270 160 95 110 33
40PJM150* | 1,1 390 - - - 40 229 - - 103 90 213 103 95 110 24
40PJM150 1,5 431 165 130 56 40 229 215 180 103 90 270 160 95 110 33
40PJM160* | 1,1 390 - - - 40 229 - - 103 90 213 103 95 110 24
40PJM160 1,5 431 165 130 56 40 229 215 180 103 90 270 160 95 110 33

* wykonanie bez tap

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ L
\Y % cos ¢ [V In [A Ir/l
[kw] watka U vl n [min"] n [%] o [V] n [A] r/In
0,75 W1 3~230-240/400-415 2900 79,0 0,74 3,3/1,9 5,0
1.1 W1 3~230-240/400-415 2900 80,0 0,75 4,8/2,7 5,5
1,5 W2 3~400-415 2900 81,8 0,81 3,3 7,6
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
40PJM130 50 72|67 | 55| 27|-271-124
40PJM140 50 72|67 |55]|27]|-27|-124
40PJM150 50 6,762 |50 22|-32(-124
40PJM160 50 6,762|50]|22]|-32]|-124
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ﬂ
ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE Ds - Krédiec Dt - Krociec
Dt Ds ssacy ttoczny
DN50 DN50 PN6 PN6
140 140
e 110 110
~ 90 90
< 50 50
o A
i + 1 A-FIN A-FIN
=| faER) o)
v v . .
SN SN
4x14 4x14
P s:\l/lnci)lfa Wymiary [mm] Masa
om
Pompy 1Tl | L hn| 2| /| s b1 | b2 | b3 | H | h | h1 | h2 | [k
50PJM90 0,55 | 367 - - 40 | 229 - 84 75 | 197 | 87 87 | 110 | 18
50PJM100 | 0,75 | 388 = = 40 | 229 - 84 75 | 197 | 87 87 | 110 | 22
50PJM110 | 1,1 | 395 - - 40 | 229 - 84 75 | 197 | 87 87 | 110 | 22
50PJM120 | 1,1 | 395 s 5 40 | 229 5 84 75 | 197 | 87 87 | 110 | 22
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielko$é -
\Y % cos ¢ [V In [A Ir/In
[kw] watka u V] n [min’] N [%] o [V] [A] /
0,55 w1 3~230-240/400-415 2900 75,0 0,82 2,35/1,35 4,0
0,75 w1 3~230-240/400-415 2900 79,0 0,74 3,3/1,9 5,0
1,1 w1 3~230-240/400-415 2900 80,0 0,75 4,8/2,7 5,5
—h
WYSOKOSC NAPEYWH A== “ o SEEEEEEEEEEES WND """"""
n=2900min"’ T
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
50PJM90 50 50]50]50]22]-32[-129
50PJM100 50 6,0 | 60|50/ 22]|-32[-129
50PJM110 50 67| 62|50/ 22]|-32[129
50PJM120 50 676250 22]|-32]-12,9
Kosz ssacy
Z Zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE Dt Ds Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
b2 b3 DN50  DN65 ssacy tloczny
PN6 PN6
160 140
130 _ 110
110 90
T 65 50
[P
AN AN
g [N ZIIR)
" " "
82 82
4x14 4x14
VP s:\l/rlfi)lfa Wymiary [mm| Masa
Pomey 1wl L Ll 2l s B b | bt b2 63| H | n | ont| op2 |k

50PJM130 1,5 432 165 130 68 40 270 215 180 105 95 285 160 105 125 38
50PJM140 2,2 432 165 130 68 40 270 215 180 105 95 285 160 105 125 44
50PJM150 2,2 432 165 130 68 40 270 215 180 105 95 285 160 105 125 44
50PJM160 2,2 432 165 130 68 40 270 215 180 105 95 285 160 105 125 44
50PJM160 3,0 527 185 150 67 40 291 235 200 126 95 285 160 105 125 50

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ -
\Y % cos ¢ [V In [A Ir/In
[kw] watka U V] n [min”] n [%] o[V n[A] r/
1,5 w2 3~400-415 2900 81,8 0,81 3,3 7,6
2,2 W2 3~400-415 2900 83,5 0,81 4,7 7,3
3,0 W2 3~400-415 2900 84,6 0,83 6,2 8,3
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
50PJM130 65 6,7 62|50 22]-32(-129
50PJM140 65 6,7 62 |50]|22]-32(-129
50PJM150 65 6,7 621|501 22]-32-129
50PJM160 65 6,762 | 50| 22]-32]|-12,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
59



-
LI I ZAOPATRZENIE W WODE

n=2900min"
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o I —— 70
2 _—1180
— 1170 — 60
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0 5 10 15 200 25 30 35 40 45 Q[m3/h]

| | |
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE Dt Ds Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
b2 b3 DN50  DN65 ssacy tloczny
PN6 PN6
160 140
PEEUEN 110
110 90
T ‘65' ‘507
[
A 1N A 1IN
a8 g[8
A4 f /
N N
4x14 4x14
P s:\l/lnci’l:a Wymiary [mm] Masa
PompY 1wl | L | 1 | [ 2 | 3] B | b | b1 | b2 b3 H|h|h|Hh |k

50PJM170 3,0 529 185 130 65 42 331 235 200 126 115 305 160 124 145 55
50PJM180 3,0 529 185 130 65 42 331 235 200 126 115 305 160 124 145 55
50PJM180 4,0 492 185 130 65 42 331 235 200 126 115 305 160 124 145 62
50PJM190 4,0 492 185 130 65 42 331 235 200 126 115 305 160 124 145 63
50PJM200*| 5,5 567 182 140 226 42 335 274 216 150 115 277 132 124 145 96

* wykonanie z tapami silnika

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ .
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka Y n [min’] n [%] o [V] [A] /
3,0 W2 3~400-415 2900 84,6 0,83 6,2 8,3
4,0 W3 3~400-415 2900 86,3 0,87 7,7 8,5
5,5 W3 3~400-415/660-690 2900 87,5 0,90 10,1/5,8 8,8
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
50PJM170 65 575240 12|-42|-13,9
50PJM180 65 5752|4012 |-42|-13,9
50PJM190 65 575240 12|-4,2(-13,9
50PJM200 65 57 (152]|40]| 1,2 |-42]|-13,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE

POMPY JEDNOSTOPNIOWE

n=2900min"
H[m] 65PJM90-120
18
12 120 .\\\\
12 1101 —_ T~
T —— ~—
\
10 100 =——] >
8 T \\ .
—
s [T 90 — \\\ U
4 ~ \\\ AN
2 ~_ N N
0 | | | | | | | | | |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q[m3/h]
| | | | |
0 200 400 600 800 Q[l/min]
P2 [KW]
2.0 —
//
1.8 _
1,6 //
14 T
12 120 - —
0 T — N [%]
0.8 //’110_,// - 70
0,6 '/’188 — I e — 60
= Y
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0 | | | | | [ |\| | | |\ - 30
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

Producent zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE Dt Ds Ds - Krodiec Dt - Kréciec
b2 b3 DN65 DN65 ssacy ttoczny

PNG PN6

160 160

130 130

110 110

T 65 65

> >

- 1N - 1N

g[8 g[8

" " "
82 82

4x14 4x14
P s:\l/lnci’l:a Wymiary [mm| Masa
om k
POMPY |\ ew | L | M| 2| 3| 8 b | bl |b2|b3| H| h | ht| h2 kI
65PJM90* | 0,75 | 390 - - - 45 | 266 - - 101 | 85 | 228 | 108 | 108 | 120 | 23
65PIM100*| 1,1 | 397 - - - 45 | 266 - - 101 | 85 | 228 | 108 | 108 | 120 | 25
65PJM110 | 1,5 | 438 | 165 | 130 | 58 45 | 266 | 215 | 180 | 101 | 85 | 280 | 160 | 108 | 120 | 34
65PJIM120 | 2,2 | 438 | 165 | 130 | 58 45 | 266 | 215 | 180 | 101 | 85 | 280 | 160 | 108 | 120 | 40

* wykonanie bez tap

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ .
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka Y] n [min"] n [%] o [V] [A] /
0,75 W1 3~230-240/400-415 2900 79,0 0,74 3,3/1,9 5,0
1.1 W1 3~230-240/400-415 2900 80,0 0,75 4,8/2,7 5,5
1.5 w2 3~400-415 2900 81,8 0,81 3,3 7,6
2,2 W2 3~400-415 2900 83,5 0,81 4,7 7,3
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
65PJM90 65 45145 45]22]-32]-129
65PJM100 65 45 | 45 | 45| 22 |-3,2(-12,9
65PJM110 65 55| 5550/ 22]|-32(-129
65PJM120 65 55|55]|50]22]-32][-129
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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n=2900min"
A[m] 65PJM130-160
36
28 150 ———— | ~~_
24 1!40 — D
20 ! — T~ D
16 130 T~ NN
—
12 ~ > \\\‘
8 \\\ \\\\
4 NN N
0 | | | | | | | |
0 10 20 30 40 50 60 70 Q[m3h]
I | | | | |
0 200 400 600 800 1000 Q[/min]
P2 [KW]
5,5
5,0 __—
4,5 __— |
4,0 /////
3,5 ] _—
3,0 o L —T
25 N e M [%
160 "= | — [%]
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19 e == = 60
10 EZZ=—1 Z— RSN 50
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE Dt Ds Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
DN65 DNSO ssacy tloczny
PN6 PN6
190 160
150 S 130
126 110
I ‘80' ‘657
[ [
; AN AN
' QF%TS\ g 1S
: v ' '
14 i ] v v
T b1 &\ &\
: 4x18 4x14
- B »
P si'\l/r|1(i)I§a Wymiary [mm] Masa
POmRY ewy| L | 1 [ m || 3| B | b [b1| b2 63| H | h | h|n |k

65PJM130 2,2 451 165 130 72 55 290 215 180 110 100 300 160 113 140 42
65PJM130 3,0 546 185 150 71 55 306 235 200 126 100 300 160 113 140 38
65PJM140 3,0 546 185 150 71 55 306 235 200 126 100 300 160 113 140 55
65PJM140 4,0 509 185 150 71 55 306 235 200 126 100 300 160 113 140 63
65PJM150 4,0 509 185 150 71 55 306 235 200 126 100 300 160 113 140 63
65PJM160 4,0 509 185 150 71 55 306 235 200 126 100 300 160 113 140 63
65PJM160* | 5,5 516 182 140 230 55 330 278 216 150 100 290 160 113 140 92

* wykonanie z tapami silnika

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ o
ulv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka Y] n [min"] N [%] o [V] [A] /
2,2 W2 3~400-415 2900 83,5 0,81 4,7 7,3
3,0 W2 3~400-415 2900 84,6 0,83 6,2 8,3
4,0 W3 3~400-415 2900 86,3 0,87 7,7 8,5
5,5 W3 3~400-415/660-690 2900 87,5 0,90 10,1/5,8 8,8
; 7 )
WYSOKOSC NAPLYWU I “ B e — N
] 4 Dmin
n=2900min"’ >
5 T
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] v
65PJM130 65 571504012 42]139 V|||
65PJM140 65 575040 12|-42|-13,9
65PJM150 65 5715040/ 12|-4,2|-13,9
65PJM 160 65 57 (50| 40| 1,2 ]|-42]|-13,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE

LFP”

POMPY JEDNOSTOPNIOWE

WYMIARY MONTAZOWE Ds - Krééiec Dt - Krédiec
Dt Ds ss
acy ttoczny
b2 b3 DN65  DN80 PN6 PN6
' b/ 190 160
® =\~ 150 130
j o 126 110
AL @ L _ I I / - 80 “65
1 [ [
; A = . AEEIN AEEIN
v faER) [aBR)
[ ] . A A \ \
12 | LT : ) )
M N N
J < b > R 4x18 4x14
d B »
P s:\l/rllci)lfa Wymiary [mm] Masa
om ki
POMPY |\ ewy | L | hm | 2| 3| 8| b | bt |b2|b3| H| h | ht| h2 Lkl
65PJM170 | 5,5 | 580 | 182 | 140 | 229 | 52 | 350 | 278 | 216 | 150 | 120 | 292 | 132 | 130 | 160 | 99
65PJIM180 | 7,5 | 616 | 220 | 140 | 229 | 52 | 350 | 278 | 216 | 150 | 120 | 292 | 132 | 130 | 160 | 111
65PJIM190 | 7,5 | 616 | 220 | 140 | 229 | 52 | 350 | 278 | 216 | 150 | 120 | 292 | 132 | 130 | 160 | 111
65PJIM200 | 7,5 | 616 | 220 | 140 | 229 | 52 | 350 | 278 | 216 | 150 | 120 | 292 | 132 | 130 | 160 | 112
65PJM200 | 11,0 | 724 | 256 | 210 | 278 | 52 | 375 | 305 | 254 | 175 | 120 | 320 | 160 | 130 | 160 | 120
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ -
ulv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka [V] n [min”] N [%] ¢ [V] [A] /
5,5 w3 3~400-415/660-690 2900 87,5 0,90 10,1/5,8 8,8
7.5 w3 3~400-415/660-690 2900 88,6 0,92 13,2/7,7 8,5
11,0 w4 3~400-415/660-690 2900 90,0 0,87 20,3/11,8 7,2
—h
WYSOKOSC NAPLYWU == “ o SEEEEEEEEEEES WND """"""
n=2900min"’ T
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 |1oo| 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
65PJIM170 80 67]62][50]22][-32[-129
65PJM180 80 67| 62|50/ 22]|-32]-129
65PJM190 80 67| 62|50/ 22]|-32[129
65PJM200 80 57| 52|40 1.2 |-42[-129
Kosz ssacy
Z Zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM Producent zastrzega sobie prawo

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE b Ds - Krééiec Dt - Krociec
s ssgcy ttoczny
b2 b3 DN65 DN8O PNTO PN1O
N s
| y y 200 185
D/ A « Ll Nl
® = 160 _ 145
: ! o BEEY 422
; - 80 65
AL @ _L _ I 11 I / - <+ <>
: : - ATETN ATETN
i ! <l ¢ IQF 7& IQF 7&
v
[ ] | v y \ \
15 | 1T ! N 82
: : b1 8x18 4x18
< b >
d B »
Typ s:\l/ln?lfa Wymiary [mm] Masa
oMY wy| L | 1 | m | 3| B | b [b1| b2 b3 H | h | h|nh |k

65PJM215 11,0 | 719 256 210 270 55 408 305 254 175 140 340 160 158 180 154
65PJM230 15,0 | 719 256 210 270 55 408 305 254 175 140 340 160 158 180 161
65PJM250 15,0 | 763 256 210 270 55 408 305 254 175 140 340 160 158 180 162
65PJM250 18,5 | 517 300 254 270 55 408 305 254 175 140 340 160 158 180 171

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ o
\Y % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka U V] n [min"] N [%] o [V] n [A] /
11,0 w4 3~400-415/660-690 2900 90,0 0,87 20,3/11,8 7,2
15,0 W4 3~400-415/660-690 2900 90,3 0,89 26,9/15,6 7,0
18,5 W4 3~400-415/660-690 2900 91,5 0,91 32,1/18,6 7,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
65PJM215 80 575240 12|-42|-13,9
65PJM230 80 5752|4012 |-42|-13,9
65PJM250 80 57152140 12]|-42]|-13,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
Dt Ds ssacy ttoczny
b2 b3 DN8O DN100 NG PNG
N s
: y y 210 190
D/ A « Ll l
® = 170 150
: ! o 48 J26,
' ! 100 80
AL @ _L _ I 11 I / - <+
: : - ATETN ATETN
i ! <l ¢ IQF 7& IQF 7&
v
L ] A y k '
12 | 1T ! N 82
: : b1 4x18 4x18
< b .
d B »
Typ s:\l/lnci)lfa Wymiary [mm] Masa
POmRY 1wy | L | 1 | m | 3| B | b [b1| b2 b3 H | h | h|nh |k

80PJM130 4,0 585 185 150 74 60 333 235 200 128 110 310 160 139 150 69
80PJM140 5,5 592 182 140 233 60 355 278 216 150 110 382 132 139 150 97
80PJM150 5,5 630 182 140 233 60 355 278 216 150 110 382 132 139 150 98
80PJM150 7,5 628 220 140 233 60 355 278 216 150 110 382 132 139 150 109
80PJM160 7.5 731 220 140 233 60 355 278 216 150 110 382 132 139 150 110
80PJM160 11,0 | 725 256 210 272 60 380 305 254 175 110 310 160 139 150 121

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ L
\Y % cos ¢ [V In [A Ir/l
[kw] watka U vl n [min"] n [%] o [V] n [A] r/In
4,0 W3 3~400-415 2900 86,3 0,87 7,7 8,5
5,5 W3 3~400-415/660-690 2900 87,5 0,90 10,1/5,8 8,8
7,5 W3 3~400-415/660-690 2900 88,6 0,92 13,2/7,7 8,5
11,0 W4 3~400-415/660-690 2900 90,0 0,87 20,3/11,8 7,2
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
80PJM130 100 6,2 (5745|177 |-3,7|-13,4
80PJM140 100 6,2 (57 (45|17 |-3,7|-134
80PJM150 100 6,2 (5714517 |-3,71(-13,4
80PJM 160 100 6,2 |57 |45|17]|-37]|-13,4
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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POMPY JEDNOSTOPNIOWE
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ZAOPATRZENIE W WODE I—I I

WYMIARY MONTAZOWE Ds - Krééiec Dt - Krociec
ot Ds ssacy ttoczny
b2 b3 DN8O DN100 NG oNe
| y y 210 190
D/ A « Ll Nl
@ o 170 150
' L2 J48 J26
: : 100 30
AL @ L _ v - > <>
' : — AT ION AT TN
' . < < IQF R IQF =
v
[ ] L L y ' \
15 | 1T ! N 82
! <‘L>I 4x18 4x18
< b .
d B »
VP s:\l/rlfi)I:a Wymiary [mm] Masa
POMPY 1wl | L | 1 | | 2 | 3| B | b | b1 | b2|b3| H| h | h]| h2 |k

80PJM170 11,0 | 725 256 210 271 60 400 305 254 175 130 335 160 142 175 139
80PJM180 11,0 | 725 256 210 271 60 400 305 254 175 130 335 160 142 175 140
80PJM190 11,0 | 725 256 210 271 60 400 305 254 175 130 335 160 142 175 141
80PJM190 15,0 | 725 256 210 271 60 400 305 254 175 130 335 160 142 175 147
80PJM200 15,0 | 725 256 210 271 60 400 305 254 175 130 335 160 142 175 148

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ . o
7 cos ¢ [V
kW] watka UVl n [min”] n [%] ¢ [V] In [A] Ir/In
11,0 w4 3~400-415/660-690 2900 90,0 0,87 20,3/11,8 7,2
15,0 W4 3~400-415/660-690 2900 90,3 0,89 26,9/15,6 7,0
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°Cl 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
80PJM170 100 57152 |40 12|-42(-13,9
80PJM180 100 5752|4012 |-42|-13,9
80PJM190 100 5715240 12|-42(-13,9
80PJM200 100 57 (52)]|40]| 1,2 |-42]|-13,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE Ds - Kréciec Dt - Krociec
ot Ds ssacy ttoczny
b2 b3 DN80 DN100 PN16 PNTE
’  — o 220 . 200
/A < Ld <
® o . 180 _ 160 _
' L2 58 433
: : 100 80
AL @ _L _ N1 . / - <+ <+
: : - A 1N A 1IN
; ; <l c 1] R a =
A4
[ ] L L y ' \
15 | 1T ! N 82
! <‘L>I 8x18 8x18
< b >
- B »
vp s:\lﬂn(i)l:a Wymiary [mm] Masa
PompY 1wl | L | 1 | [ 2 | 3] B | b | b1 | b2 b3 H|h|h|Hh |k

80PJIM215 18,5 | 771 300 254 273 60 423 305 254 175 150 349 160 173 189 174
80PJM230 18,5 | 771 300 254 273 60 423 305 254 175 150 349 160 173 189 176
80PJM230 | 22,0 | 816 320 241 286 60 423 350 279 175 150 369 180 173 189 206
80PJM250 | 30,0 | 985 380 305 318 60 570 400 318 215 150 389 200 173 189 328

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ .
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka Y n [min"] n [%] ¢ [V] (A] /
18,5 w4 3~400-415/660-690 2900 91,5 0,91 32,1/18,6 7,7
22,0 w4 3~400-415/660-690 2900 91,3 0,88 39,5/22,9 7.5
30,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,3 0,90 52,0/30,0 6,3
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] vil | ...~
80PJM215 100 57152)|40|12]|-42|-139
80PJM230 100 57 (52|40 1,2 ]|-42]|-139
80PJM250 100 57152140 12]|-42]|-139
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
Dt Ds ssacy ttoczny
b2 b3 DN8O DN100 A NG
ey s
: Z 7 «— 220 « 200
D/ A « Ll l
® = 180 _ 160
: N/ o 458 33
' . 100 80
L. @ -} - L - > >
: : - ATETN ATETN
: R a8 a8
v
L ] A y k '
15 | 1T ! N 82
Tl b, 8x18 8x18
P b .
d B »
VP s:\l/rlfi)lfa Wymiary [mm| Masa
Pomey 1wl L Ll 2l sl B b | b1 b2 63| H | n | ont| op2 |k

80PJM270 | 30,0 | 1005 | 380 305 328 70 570 400 318 215 180 420 200 194 220 356
80PJM270 | 37,0 | 1005 | 380 305 328 70 570 400 318 215 180 420 200 194 220 374
80PJM290 | 37,0 | 1005 | 380 305 328 70 617 400 318 215 180 420 200 194 220 376
80PJM290 | 45,0 | 1085 | 380 311 344 70 617 445 356 242 180 445 225 194 220 | 462
80PJM315 | 45,0 | 1085 | 380 311 344 70 690 445 356 242 180 445 225 194 220 | 464
80PJM315 55,0 | 1135 | 420 349 373 70 390 495 406 275 180 470 250 194 220 587

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ .
ulVv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka (vl n [min’] n [%] o [V] (Al /
30,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,3 0,90 52,0/30,0 6,3
37,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,7 0,91 63,0/36,5 6,0
45,0 W5 3~400-415/660-690 2900 93,1 0,90 78,0/45,0 6,2
55,0 W6 3~400-415/660-690 2900 93,3 0,91 94,0/54,0 5,7
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=2900min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
80PJM270 100 52147 |35|07|-47|-144
80PJM290 100 52 (47 |35|07|-47|-14,4
80PJM315 100 52| 47]|35]|07]|-47]|-144
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE Ds - Krociec Dt - Kré¢iec
Dt Ds ss
acy ttoczny
b2 b3 DN100 DN125 PNG PNG
: : ya— 240 210
D/ A al L
) s P 200 _ P 170 _
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v
i ] . A A k k
15 | 1T ! 82 82
U 8x18 4x18
< b R
d B »
VP si'\l/rlfijlfa Wymiary [mm] Masa
om k
POMPY | ewr | L | hm | 2| 3| 8 b | bt |b2|b3| H| h | ht| h2 Lkl
100PJM140| 7,5 | 643 | 220 | 140 | 238 | 70 | 415 | 278 | 216 | 150 | 135 | 292 | 132 | 164 | 160 | 117
100PJM150 | 11,0 | 741 | 256 | 110 | 277 | 70 | 415 | 305 | 254 | 175 | 135 | 320 | 160 | 164 | 160 | 127
100PJM160| 11,0 | 741 | 256 | 110 | 277 | 70 | 420 | 305 | 254 | 175 | 135 | 320 | 160 | 164 | 160 | 129
DANE SILNIKOW
Moc silnika Wielkos¢ -
V % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka VY| n [min"] n [%] ¢ [V] n [A] /
7.5 w3 3~400-415/660-690 2900 88,6 0,92 13,2/7,7 8,5
11,0 ! 3~400-415/660-690 2900 90,0 0,87 20,3/11,8 7.2
— [k
WYSOKOSC NAPLYWU T ee—= “ o SEEEEEEEEEEES WND ““““““
n=2900min"' T
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 |1oo| 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] vIil| | i_.___.¥.
100PJM140 125 57]52[40][12]-42]-139
100PJM150 125 575240/ 12]-42|-139
100PJM160 125 575240/ 1,2]-42]-13,9
Kosz ssacy
Z Zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM
wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
Dt Ds ss th
acy oczny
b2 b3 DN100 DN125 oNe oG
ey s
5 y— 240 210
D/ A « Ll l
® = 200 _ 170
' ! o 478 48
' ' 125 100
L. @ -} - L - <> >
: : - ATETN ATETN
i ! <l ¢ IQF 7& IQF 7&
v
L ] A y k '
15 | 1T ! N 82
: : b1 8x18 4x18
P b .
d B »
P s:\l/ln(i)lfa Wymiary [mml Masa
POMPY 1wy | L | Ml | 3|8 b | bt |b2|b3| H| h|h |h K

100PJM170| 15,0 | 735 256 110 276 65 420 305 254 175 140 340 160 170 180 150
100PJM180 | 15,0 | 735 256 110 276 65 420 305 254 175 140 340 160 170 180 152
100PJM180 | 18,5 | 779 300 254 276 65 420 305 254 175 140 340 160 170 180 167
100PJM190 | 18,5 | 779 300 254 276 65 420 305 254 175 140 340 160 170 180 169
100PJM190 | 22,0 | 824 | 320 241 289 65 420 350 279 175 140 360 180 170 180 191
100PJM200 | 22,0 | 824 | 320 241 289 65 420 350 279 175 140 360 180 170 180 193
100PJM200| 30,0 | 993 380 305 321 65 570 400 318 215 140 380 200 170 180 311

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ A o
Yo cos ¢ [V
kW] watka UVl n [min”] n [%] ¢ [V] In [A] Ir/In
15,0 Wa 3~400-415/660-690 2900 90,3 0,89 26,9/15,6 7.0
18,5 w4 3~400-415/660-690 2900 91,5 0,91 32,1/18,6 7,7
22,0 wa 3~400-415/660-690 2900 91,3 0,88 39,5/22,9 7,5
30,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,3 0,90 52,0/30,0 6,3
— K
WYSOKOSC NAPLYWU I “ o SEEEEEEEEEEES WND """"""
n=2900min"’ T
T[°C 20 | 40 | 60 | 80 |1oo| 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.

100PJM170 125 4,7 | 42 | 3,0| 0,2 | -5,2 |-14,9
100PJM180 125 4,7 | 42 | 3,0| 0,2 | -5,2 |-14,9
100PJM190 125 4,7 | 42 | 3,0| 0,2 | -5,2 |-14,9
100PJM200 125 4,7 | 42 |3,0] 0,2 |-52]|-149

Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy

Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy

0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
Dt Ds ss
acy ttoczny
b2 b3 DN100 DN125 NG N6
N s
: y ; 250 220
D/ A « Ll Nl
® = 210 _ 180 _
' i o 84 458
' ' 125 100
AL @ _L _ I 11 I / - 5 <>
: : - ATETN ATETN
: , = _ R R
v
L ] A y k '
15 | 1T ! N 82
Tl b, 8x18 8x18
< b .
d B »
vp s:\l/r|1ci)lfa Wymiary [mm] Masa
oMY wy| L | 1 | m | 3| B | b | b1 | b2|b3| H|[h | n|n |k

100PJM215 | 22,0 | 803 220 241 268 65 443 350 279 175 160 390 180 178 210 213
100PJM215 | 30,0 | 992 380 305 320 65 570 400 318 215 160 410 200 178 210 330
100PJM230 | 30,0 | 992 380 305 320 65 570 400 318 215 160 410 200 178 210 332
100PJM230 | 37,0 | 992 380 305 320 65 570 400 318 215 160 410 200 178 210 348
100PJM250 | 37,0 | 992 380 305 320 65 570 400 318 215 160 410 200 178 210 350
100PJM250 | 45,0 | 1072 | 380 311 336 65 617 445 356 242 160 443 233 178 210 437

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ L
ulv n [min % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka (vl [min] n [%] o [V] [A] /
22,0 w4 3~400-415/660-690 2900 91,3 0,88 39,5/22,9 7,5
30,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,3 0,90 52,0/30,0 6,3
37,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,7 0,91 63,0/36,5 6,0
45,0 W5 3~400-415/660-690 2900 93,1 0,90 78,0/45,0 6,2
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ e
T[°Cl 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
100PJM215 125 4,7 | 4,2 | 3,0| 0,2 |-5,2(-14,9
100PJM230 125 4,7 | 42 | 3,0 | 0,2 |-5,2(-14,9
100PJM250 125 4,7 1 42 13,0]0,2]-52]-14,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE b Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
S ssacy ttoczny
b2 b3 DN100 DN125 N6 PN16
N il
: y ; 250 220
D/ A « Ll l
® 22 210 _ 180 _
' i N 84 458
. . 125 100
AL @ L _ I I 4 - 5 <>
, : - A-FIN A-FIN
: ! <l ¢ IQF 7& IQF 7&
v
[ ] | v y \ \
15 | 1T ! N 82
Tl b, 8x18 8x18
P b .
d B »
VP s:\l/rlfi)lfa Wymiary [mm| Masa
Pompy Wil Ll ol n 2zl sl el b b1 b2 63| H | h| on| on2 |k

100PJM270 | 45,0 | 1090 | 380 311 347 72 538 445 356 242 188 473 233 201 240 | 472
100PJM290 | 55,0 | 1140 | 420 349 376 72 690 495 406 275 188 490 250 201 240 595
100PJM315| 55,0 | 1140 | 420 349 376 72 690 495 406 275 188 490 250 201 240 597
100PJM315| 75,0 | 1275 | 520 368 398 72 753 560 457 303 188 520 280 201 240 810

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ P
\% % cos ¢ [V In [A Ir/In
[KW] watka U V] n [min"] N [%] o [V] [A]
45,0 W5 3~400-415/660-690 2900 93,1 0,90 78,0/45,0 6,2
55,0 Wé 3~400-415/660-690 2900 93,3 0,91 94,0/54,0 5,7
75,0 W6 3~400-415/660-690 2900 94,1 0,91 127,0/73,0 6,9
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE W\D """"""
n=2900min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
100PJM270 125 4,2 | 37| 25|-03|-57(-154
100PJM290 125 4,2 | 37| 25|-03|-57(-154
100PJM315 125 4,2 137 125]-03]-57]-154
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE b Ds - Krééiec Dt - Krociec
s ssacy ttoczny
b2 b3 DN125 DN150 NG PNG
oy e
. 7 7 < 265 > < 240 >
D/ A « Ld < L
® 22 225 200
: i o 2%, 78
' ! 150 125
AL @ i - I . 4 - <> <>
: : - ATETN ATETN
: ! = . R R
v
L ] A y k '
15 | 1T ! N 82
Tl b, 8x18 8x18
< b R
d B »
P si'\l/r|1(i)I§a Wymiary [mm] Masa
POmRY ewy| L | 1 | m | 3| B | b [b1| b2 63| H | h | h|n |k

125PJM170| 18,5 | 793 300 254 280 75 445 305 254 175 150 360 160 178 200 166
125PJM170| 22,0 | 838 320 241 293 75 445 350 279 175 150 360 180 178 200 206
125PJM180| 22,0 | 838 320 241 293 75 445 350 279 175 150 380 180 178 200 208
125PJM180 | 30,0 | 1007 | 380 305 325 75 570 400 318 215 150 400 200 178 200 312
125PJM190 | 30,0 | 1007 | 380 305 325 75 570 400 318 215 150 400 200 178 200 314
125PJM200 | 30,0 | 1007 | 380 305 325 75 570 400 318 215 150 400 200 178 200 316
125PJM200| 37,0 | 1007 | 380 305 325 75 570 400 318 215 150 400 200 178 200 334

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ -
ulv % cos ¢ [V In [A Ir/In
[kw] watka Y n [min”] n [%] o[V [A]
18,5 w4 3~400-415/660-690 2900 91,5 0,91 32,1/18,6 7,7
22,0 W4 3~400-415/660-690 2900 91,3 0,88 39,5/22,9 7,5
30,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,3 0,90 52,0/30,0 6,3
37,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,7 0,91 63,0/36,5 6,0
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ z
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 | 100 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] V9]l | -—i---_¥.
125PJM170 150 3,7 |321|201|-08]-6,2(-159
125PJM180 150 3,732 |20|-08]|-6,2|-159
125PJM190 150 3,7|132|20|-08]|-6,2|-15,9
125PJM200 150 3,7|32|20|-08]-62|-15,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE b Ds - Krééiec Dt - Krociec
s ssgcy ttoczny
b2 b3 DN125 DN150 PNTE PNTE
e s
: y y 285 250
D/ A « Ll Nl
® = 240 210 _
' i o 212 J84
' ! 150 125
AL @ _L _ I 11 I / - <+ <>
: : - ATETN ATETN
i ! <l ¢ IQF 7& IQF 7&
v
[ ] | v y \ \
15 | 1T ! N 82
: : b1 8x22 8x18
< b .
d B »
Typ s:\l/lnci)lfa Wymiary [mm] Masa
POmRY 1wy | L | 1 [ m || 3| B | b [b1|b2|b3| H | h | h|nh |k

125PJM215| 37,0 | 1011 | 380 305 324 80 570 400 318 215 170 420 200 | 185 220 355
125PJM215| 45,0 | 1091 | 380 311 340 80 617 445 356 242 170 445 225 | 185 220 | 444
125PJM230| 45,0 | 1091 | 380 311 340 80 617 445 356 242 170 445 225 | 185 220 | 446
125PJM250 | 55,0 | 1151 | 420 349 379 80 690 495 406 275 170 470 250 | 185 220 567

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ -
ulv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka [V] n [min”] N [%] ¢ [V] [A] /
37,0 W5 3~400-415/660-690 2900 92,7 0,91 63,0/36,5 6,0
45,0 w5 3~400-415/660-690 2900 93,1 0,90 78,0/45,0 6,2
55,0 w6 3~400-415/660-690 2900 93,3 0,91 94,0/54,0 5,7
—h
WYSOKOSC NAPLYWU T ee—= “ o SEEEEEEEEEEES W\D """"""
n=2900min"' T
T[°C] 20 | 40 | 60 | 80 |1oo| 120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
125PJM215 150 37[32]20]-08[-6,2]-15,9
125PJM230 150 3,732|20]-08]|-6,2]-15,9
125PJM250 150 3,7132]|20]-08]|-62]-15,9

Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym

Hg<Hs-xA Hs-0.5m

Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy

Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy

Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy

0,5m - zapas bezpieczenstwa

Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE b Ds - Kréciec Dt - Kré¢iec
S ssacy ttoczny
b2 b3 DN125 DN150 P16 P16
oy i
: y / 285 250
D/ A « Ll l
® 22 240 _ 210 _
' i o 213 J84
' . 150 125
AL @ i - I . 4 - <> <>
: : - ATETN ATETN
: ! = . gl [ R
v
[ ] | v y \ \
15 | 1T ! N 82
: : b1 8x22 8x18
P b .
d B »
Typ s:\l/rlfi)lfa Wymiary [mm] Masa
POMPY |\ ew | L | hm | 2| 3| 8| b | bl |b2|b3| H| h | ht| h2 Lkl

125PJM270 | 75,0 | 1282 | 520 368 399 78 753 560 457 303 200 530 280 208 250 815
125PJM290 | 75,0 | 1282 | 520 368 399 78 753 560 457 303 200 530 280 208 250 820
125PJM290 | 90,0 | 1232 | 520 | 419 399 78 753 560 457 303 200 530 280 208 250 808
125PJM315| 90,0 | 1232 | 520 | 419 399 78 753 560 457 303 200 530 280 208 250 813

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ -
ulv % cos ¢ [V In [A
[kw] watka vl n [min’] n [%] o[V [A] It/
75,0 W6 3~400-415/660-690 2900 94,1 0,91 127,0/73,0 6,9
90,0 W6 3~400-415/660-690 2900 94,2 0,91 152,0/88,0 6,5
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"’ e
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] AVAN [ B (S S, A
125PJM270 150 3,7|32|20|-08]|-6,2(-15,9
125PJM290 150 3,7|32|20|-08]|-6,2|-159
125PJM315 150 3,7 132]20|-08]-6,2]-159
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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WYMIARY MONTAZOWE Ds - Kréciec Dt - Krécdiec
Dt Ds ssacy ttoczny
b2 b3 DN150 DN200 PN16 PN16
. A
: i ; 340 285
@ T /A ‘A 295 kr “ 240 ‘r
: ' ! o 268 212
: 5 200 %50
L. @ 4 - 11 - 4 T > >
, ! _ AT TN AT TN
: ! = . al L& al L&
" U U
[ ] | v y \ \
15 | 1T ! N 82
g : b1 | 12x22 8x22
P b >
> B »
Typ Sm’]?lfa Wymiary [mm] Masa
POmRY 1wy | L | 1 | m || 3| B | b [b1| b2 b3 H | h|h|nh |k

150PJM215| 55,0 | 1167 | 420 349 385 90 690 495 406 275 190 490 250 225 240 627
150PJM230 | 75,0 | 1302 | 520 368 407 90 753 560 457 332 190 520 280 225 240 835
150PJM250| 90,0 | 1252 | 520 | 419 407 90 753 560 457 332 190 520 280 225 240 833

DANE SILNIKOW

Moc silnika Wielkos¢ -
ulv % cos ¢ [V In [A Ir/In
(kW] watka (vl n [min”] n [%] o [V] [A] /
55,0 Wé 3~400-415/660-690 2900 93,3 0,91 94,0/54,0 5,7
75,0 Wé 3~400-415/660-690 2900 94,1 0,91 127,0/73,0 6,9
90,0 W6 3~400-415/660-690 2900 94,2 0,91 152,0/88,0 6,5
T
WYSOKOSC NAPLYWU T = “ % SEEEEEEEEEEEE WND """"""
n=2900min"' T
T1°C] 20 | 40 | 60 | 80 [ 100120
Typ pompy | Dmin[mm] Hs [m] vil | ...~
150PJM215 200 4,7 | 4,2 | 3,0| 0,2 |-5,2(-14,9
150PJM230 200 4,7 | 42 | 3,0 | 0,2 |-5,2(-14,9
150PJM250 200 4,7 1 42 13,0]0,2]-52]-14,9
Kosz ssacy
z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-xA Hs-0.5m
Hg [m] - odlegtos¢ od powierzchni wody do osi krééca ssacego pompy
Hs [m] - maksymalna geometryczna wysokosc¢ ssania pompy
Hs [m] - suma opordéw przeptywu wody w przewodzie ssacym pompy
0,5m - zapas bezpieczenstwa
Producent zastrzega sobie prawo POMPY JEDNOSTOPNIOWE STANDARDOWE - PJM

wprowadzania zmian konstrukcyjnych.
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