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Do odwadniania obszarów  

dla pieszych, obszarów o niskim  

i wysokim natężeniu ruchu,  

obiektów sportowych, obszarów  

o ciężkim ruchu poprzecznym
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Odwodnienia liniowe

W skład odwodnień liniowych oferowanych przez Wavin 
wchodzi kilka systemów zarówno polimerobetonowych, 
jak i polipropylenowych. Każdy z systemów tworzy klika 
typoszeregów i rodzajów zwieńczeń (klasa A-F), które to 
elementy składają się na pełny, pozwalający na spełnie-
nie wszystkich oczekiwań klienta produkt. Prefabrykaty 
z polimerobetonu, dzięki przebadanej kombinacji żywic 
polimerobetonowych oraz starannie dobranej miesza-
ninie kruszców posiadają doskonałe parametry fizyko-
-mechaniczne jak i chemiczne.

Zalety

Rodzaje i zastosowanie

	 Wytrzymałość na ściskanie – polimerobeton posia-
da cztery razy większą wytrzymałość na ściskanie niż 
zwykły beton, co sprawia, że odwodnienia te są bar-
dziej odporne na pęknięcia i rozszczelnienia.

	 Odprowadzanie opadów – dzięki gładkiej powierzch-
ni, materiał ten umożliwia szybkie odprowadzenie opa-
dów oraz oferuje niemal zerowy wskaźnik nasiąkliwo-
ści (dla porównania dla betonów wysokiej jakości wy-
nosi ona 4%).

	 Odporność na działanie środków chemicznych 
- materiał ten nie wchodzi w reakcję z większością 
środków chemicznych, dzięki czemu odwodnienia li-
niowe są odporne na proces niszczenia i deformacji.

	 Odporność na przemarzanie – w przeciwieństwie 
do materiałów tradycyjnych nie zauważa się efektów 
działania mrozu – zamarzania i odmarzania. Eliminuje 

to pęknięcia i rozszczelnienia, co znacząco wydłuża 
żywotność materiału.

	 Zużycie w wyniku ścierania – dzięki swojej wielo-
składnikowości, polimerobeton zapewnia perfekcyj-
ne utrzymanie stanu powierzchni bez zauważalnych 
oznak zużycia. 

	 Odporność na uderzenia – połączenie właściwo-
ści tego materiału z optymalnym kształtem prefabryka-
tu, pozwala przyjąć i wytrzymać nawet silne uderzenia 
bez szkody dla niego samego.

	 Łatwy montaż i konserwacja – polimerobeton w 
porównaniu do tradycyjnych materiałów jest materia-
łem dużo lżejszym. Posiada też efekt samooczyszcza-
nia, ponieważ cząstki osadu nie osadzają się na ścia-
nach kanałów, a zastosowanie rusztów pozwala na in-
spekcję każdego odcinka instalacji.

Odwodnienia liniowe w klasie obciążeń A – C

	 SELF – obszary przeznaczone dla pieszych o rzad-
kim ruchu np: drogi wewnętrzne, ogrody, place, parki, 
miejsca rekreacyjne, itp.

	 MINI (M) – obszary z ograniczoną wysokością, np: 
posadzki w garażach wielopoziomowych lub podzie-
miach, myjnie, szatnie z prysznicami itp.

	 System U – obszary, gdzie odbywa się ruch pieszy, 
miejscach zurbanizowane, parkingi dla samochodów 
osobowych oraz miejsca, gdzie nie zachodzi wymóg 
odporności na bardzo duże obciążenia.

	 System UK – obszary narażone na ruch poprzeczny 
pojazdów kołowych, miejsca zurbanizowane, parkingi, 
place, pasaże, itp.

	 SPORT (D – SU) – obiekty sportowe, stadiony piłkar-
skie, lekkoatletyczne, pomieszczenia takie jak: prysz-
nice, szatnie, baseny, itp.

Odwodnienia liniowe w klasie obciążeń D – F

	 System S – powierzchnie gdzie odbywa się ruch cięż-
kich pojazdów kołowych: stacje paliwowe, powierzch-
nie przeładunkowe w portach, hale przemysłowe, lot-
niska, drogi, parkingi samochodów ciężarowych, itp.

	 System F – powierzchnie, gdzie odbywa się ruch 
ciężkich pojazdów kołowych, np. stacje paliwowe, po-
wierzchnie przeładunkowe w portach,  hale przemy-
słowe, lotniska, drogi publiczne, parkingi samochodów 
ciężarowych, itp.

Odwodnienia liniowe MultiV+ (klasa obciążeń C – D)

Miejsca w których odbywa się poprzeczny ruch pojazdów 
kołowych, parkingi, drogi.

Odwodnienia liniowe HYDRO (klasa obciążeń A – C)

Obiekty przeznaczone dla pieszych, obszary przydomo-
we, baseny, itp.
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Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe

ODWODNIENIA LINIOWE. Katalog produktów – sierpień 2012

Parametry techniczne

Typ korytka
Długość

[mm]
Wysokość

[mm]
Szerokość korytka Średnica ujścia

Spadek
System 

zamocowaniazewnętrzna wewnętrzna pionowa pozioma*
Klasa obciążeń A – C

S
E

LF

DOMO 1000 80 130 100 110 - - Śruba w dnie korytka,  
dwie śruby na 1 mbSELFK 1000 100 130 100 110 - -

SELF 1000 115 130 100 110 - -

Śruba z blokadą, dwie śruby  
i dwie blokady na 1 mb

EUROSELF 1000 95 127 100 110 - -
SELF200 1000 140 204 150 160 - -
SELF200K 1000 162 204 150 160 - -
SELF250 1000 155 260 200 200 - -
SELF250K 1000 180 260 200 160/200 - -
SELF300 1000 190 300 250 200 - -
SELF300K 1000 210 310 250 200 - -
SELF350K 1000 210 360 300 250 - -

M
IN

I

M100 1000 60 130 100 90 - -

Śruba w dnie korytka,  
dwie śruby na 1 mb

M100K 1000 80 130 100 90 - -
M150 1000 80 204 150 160 - -
M150K 1000 100 204 150 160 - -
M200 1000 100 260 200 160 - -
M200K 1000 125 260 200 160 - -
M300 1000 125 360 300 200 - - Śruba z blokadą, dwie śruby  

i dwie blokady na 1 mbM300K 1000 150 360 300 200 - -

U

U100.00R 1000 130 130 100 110 -

Liniowy (0,5%), 
kaskadowy, 

mieszany

Śruba z blokadą, dwie śruby  
i dwie blokady na 1 mb

U100.05R 1000 155 130 100 110 -
U100.10R 1000 180 130 100 110 110
U100.15R 1000 205 130 100 110 110
U100.20R 1000 230 130 100 110 110
U100.25R 1000 255 130 100 110 110
U100.30R 1000 280 130 100 110 110
U100.PTE** 1000 130/230 130 100 - -
U150.00R 1000 200 204 150 160 110

KaskadowyU150.10R 1000 250 204 150 160 160
U150.20R 1000 300 204 150 160 160
U200.00R 1000 240 260 200 200 200

KaskadowyU200.10R 1000 290 260 200 200 200
U200.20R 1000 340 260 200 200 200
U250.00R 1000 275 300 250 250 250 -
U300.00R 1000 365 360 300 250 -

KaskadowyU300.10R 1000 415 360 300 250 -
U300.20R 1000 465 360 300 250 -

U
K

U100K00R 1000 150 130 100 110 -

Liniowy (0,5%),
kaskadowy,

mieszany

Śruba z blokadą, dwie śruby  
i dwie blokady na 1 mb

U100K05R 1000 175 130 100 110 -
U100K10R 1000 200 130 100 110 110
U100K15R 1000 225 130 100 110 110
U100K20R 1000 250 130 100 110 110
U100K25R 1000 275 130 100 110 110
U100K30R 1000 300 130 100 110 110
U100KPTE** 1000 150/250 130 100 - -
U150K00R 1000 220 204 150 160 -

KaskadowyU150K10R 1000 270 204 150 160 -
U150K20R 1000 320 204 150 160 160
U200K00R 1000 263 260 200 200 -

KaskadowyU200K10R 1000 313 260 200 200 -
U200K20R 1000 363 260 200 200 -
U250K00R 1000 300 310 250 250 - -
U300K00R 1000 390 360 300 250 -

KaskadowyU300K10R 1000 440 360 300 250 -
U300K20R 1000 490 360 300 250 -

S
P

O
R

T

M100V 1000 80 155 100 90 - - Śruba w dnie korytka,  
dwie śruby na 1 mb

D100.00 1000 140 155 100 110 -

Kaskadowy

Śruba z blokadą, dwie śruby  
i dwie blokady na 1 mb

D100.05 1000 160 155 100 110 -
D100.10 1000 185 155 100 110 110
D100.15 1000 210 155 100 110 110
D100.20 1000 235 155 100 110 110
DPS100 1000 140 150 98 - - -
DP100.20 1000 215/235 155 100 110 110 -
SU100.18R 1000 180 130 100 110 110

KaskadowySU100.20R 1000 205 130 100 110 110
SU100.23R 1000 230 130 100 110 110
SU200.00R 1000 240 250 200 200 -

KaskadowySU200.10R 1000 290 250 200 200 -
SU200.20R 1000 340 250 200 200 -
OCULTO10 1000 140 140 100 110 110 -
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Wavin dostarcza skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać kluczowe 
potrzeby życia codziennego: bezpieczną dystrybucję wody pitnej, przyjazne 
środowisku zagospodarowanie wody deszczowej i ścieków, energooszczędne 
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na rynkach lokalnych, zobowiązanie do innowacyjności oraz wsparcie tech-
niczne – wszystko to daje wymierne korzyści naszym klientom. Nieustannie 
spełniamy najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju oraz gwarantujemy 
niezawodną logistykę, aby wspierać naszych klientów w osiąganiu ich celów.
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Parametry techniczne - cd.

Typ korytka
Długość

[mm]
Wysokość

[mm]
Szerokość korytka Średnica ujścia

Spadek
System 

zamocowaniazewnętrzna wewnętrzna pionowa pozioma*
Klasa obciążeń D – F

 S
ys

te
m

 S

SM250F 1000 125 260 200 160 - -

8 punktów, osiem śrub na 1mb. 
z nasadkami zabezpieczającymi

SM350F 1000 150 360 300 200 - -
S200F 1000 162 204 150 160 - -
S250F 1000 180 260 200 160/200 - -
S300F 1000 210 310 250 200 - -
S350F 1000 210 360 300 250 - -

S
ys

te
m

 F

F100K00R 1000 190 154 100 110 110
Kaskadowy

8 punktów, osiem śrub na 1mb. 
z nasadkami zabezpieczającymi

F100K10R 1000 250 154 100 110 110
F100K20R 1000 310 154 100 110 110
F150K00R 1000 220 204 150 160 110 Kaskadowy,

liniowy (2,5%),
mieszany

F150K10R 1000 270 204 150 160 110
F150K20R 1000 320 204 150 160 110
F150KPTE** 1000 145-370 204 150 - -
F200K00R 1000 263 260 200 200 160

KaskadowyF200K10R 1000 313 260 200 200 160
F200K20R 1000 363 260 200 200 160
F250K00R 1000 300 312 250 250 200

Kaskadowy,
liniowy (2,5%),

mieszany

F250K10R 1000 350 312 250 250 200
F250K20R 1000 400 312 250 250 200
F250K30R 1000 450 312 250 - -
F250KPDTE** 1000 150-650 312 250 - -
F300K000R 1000 300 360 300 250 -

Kaskadowy
F300K00R 1000 390 360 300 250 -
F300K10R 1000 440 360 300 250 -
F300K20R 1000 490 360 300 250 -
F300K60R 1000 600 360 300 - -

ULMA MultiV+ (klasa obciążeń C – D)

M
ul

ti
V

+

R100GH8 1000 80 136 100 110 -

Kaskadowy Bez śrub, na zatrzask

R100G00R 1000 100 136 100 110 -
R100G10R 1000 150 136 100 110 -
R100G20R 1000 200 136 100 110 -
R100G30R 1000 250 136 100 110 -
R100G40R 1000 300 136 100 110 -
R150GH8 1000 80 186 150 160 -
R150GH12 1000 120 186 150 160 -
R150G00R 1000 170 186 150 160 -
R150G10R 1000 220 186 150 160 -
R150G20R 1000 270 186 150 160 -
R150G30R 1000 320 186 150 160 -

ULMA HYDRO (klasa obciążeń A – C)

H
Y

D
R

O HYDRO 1000 134 138 100 90 60 -
Śruba z blokadą, dwie śruby  

i dwie blokady na 1 mb
HYDROPlus 1000 148 138 100 90 60 -
HYDRO250 1000 160 260 200 160 90 -
HYDRO250 Plus 1000 185 266 200 160 90 -

 * ujścia poziome - na zamówienie
** PTE - korytko z własnym spadkiem
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