
Kompleksowe rozwiązania systemów wodociągowych

KSZTAŁTKI Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO  
DLA RUR CIŚNIENIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO 
CIŚNIENIOWYCH SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH



SZYBKO 
> Kielichy zespolone z uszczelkami , gotowe do instalacji
> Montaż kształtek i zaworów bez dodatkowego osprzętu
> Minimalizacja czasu wykonania instalacji

ŁATWO 
> Uchwyt zintegrowany z kształtką 
> Montaż ręczny, lub za pomocą dźwigni
> Montaż w wykopie
> Gwarantowana szczelność

UNIWERSALNIE 
> Unikalna oferta dla wszystkich typów rur z tworzyw sztucznych
> Połączenia blokowane i nieblokowane
> Optymalizacja stanów magazynowych

Unikalna gama uniwersalnych kształtek

Jedyna kształtka z żeliwa sferoidalnego do wszystkich systemów z PE (polietylenu), PVC-U (polichlorku winylu), i PVC-BO  
(polichlorku winylu o podwyższonym współczynniku sprężystości wzdłużnej), przeznaczonych do transportu  
wody pitnej pod ciśnieniem.

}
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Uszczelka IZIFIT® 
 blokowana

Uszczelka IZIFIT® 
 nieblokowana

Wszystko staje się proste!

Niezawodny i odporny system 
•	 Złącza IZIFIT® są stworzone i przetestowane według najbardziej rygorystycznych metod i norm (NF T 54-948-2010 dla rur 

PVC-BO i EN 12842-2012 dla rur PE i PVC-U).

•	 Specjalistyczne próby przeprowadzone w Saint-Gobain PAM pozwalają zagwarantować niespotykaną w innych systemach 
niezawodność.

Francuska innowacja
•	 Uszczelki i ich system blokowania zostały stworzone we Francji w Centrum Badań i Rozwoju Saint-Gobain PAM. Unikalna technologia 

opracowana i opatentowana przez Saint-Gobain PAM pozwala uzyskać dopuszczalne ciśnienie robocze do 16 bar.

Trwały system
•	 Powłoka z niebieskiej żywicy epoksydowej 250 μm (zgodna z normą NF EN 14901), wkładki ze stali INOX i elastomer EPDM 

zapewniają niezwykłą odporność na starzenie się systemu i gwarantują długą żywotność.

Możliwość blokowania połączeń: 
kielichy z uszczelką IZIFIT®  
lub 
kielichy z elementem  
blokującym IZIFIT® 

Wkładka INOX

}
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Łuk 45° IZIFIT®

Rury PVC-U

Zaślepka IZIFIT®

Rura  
BLUTOP®

Trójnik kielichowy IZIFIT® 

Zwężka IZIFIT® 

Przekrój kielicha 
z uszczelką 

blokowaną IZIFIT®  
do rury PE 

Zasuwa Euro 20  
BLUTOP®

Szybkość i niespotykana łatwość

Złączki gotowe do montażu
•	 Kształtki IZIFIT® są dostarczane z uszczelkami wstępnie zamontowanymi, co ułatwia instalacje na budowie 

i znacznie skraca terminy wykonania inwestycji. System Saint-Gobain PAM wyróżnia się blokowaniem rur PE.

Zyskanie czasu i oszczędność
•	 System blokady z metalowymi wkładkami zintegrowanymi z uszczelką pozwala na prosty i szybki montaż 

kształtek oraz pozbywanie się bloków oporowych przy budowie rurociągu.

Tolerancja i elastyczność
•	 Odchyłki kątowe uzyskiwane przez kształtki IZIFIT® na poziomie 6 stopni bez względu na rodzaj używanej uszczel-

ki. Luz osiowy i duże odchylenia kątowe przenoszone przez złącza umożliwiają systemowi dostosowanie się do 
ruchów gruntu, przejmując odpowiednie naprężenie mechaniczne.

Rozwiązanie IZIFIT® przyśpiesza i ułatwia instalację.
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Rura PE

Rura 
PVC-BO

Trójnik kielichowo- 
kołnierzowy IZIFIT®

Kieliszek IZIFIT®

Rura PE

Nasuwka IZIFIT® 
Zasuwa  
Euro 20 
BLUTOP®

montażu połączeń.

Elastyczność złączy i mały ciężar
Zintegrowane z uchwytami kształtki IZIFIT® są lekkie i łatwe w transporcie.  
Ułatwiają one znacząco procesy budowy i instalacji.

Montaż ręczny lub za pomocą dźwigni
Złącze IZIFIT® zostało specjalnie stworzone by zredukować maksymalnie  

narzędzia potrzebne do instalacji. Konstrukcja kształtki IZIFIT®  
pozwala łatwo połączyć elementy budowanego rurociągu za pomocą  

narzędzi powszechnie stosowanych na budowie.

Przechowywanie i bezpieczny transport
W czasie transportu i przechowywania w magazynie, uszczelki umieszczone  
w kielichu kształtki, są chronione za pomocą zaślepek.
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Unikalna oferta, 

Kształtki IZIFIT® montuje się do wszystkich rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych do transportu wody, w tym PVC-BO (polichlorek winylu 
o podwyższonym współczynniku sprężystości wzdłużnej). IZIFIT® jest kompleksową gamą kształtek wielofunkcyjnych (kolano, trójnik, kieliszek, zaślepka, redukcja, 
zasuwa, nasuwka, itp.), które pozwalają na budowę sieci według potrzeb z użyciem połączeń blokowanych, lub też nieblokowanych. 

Kolano 1/4 (90°) IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany 

63 3,30 KZL63CA (*)
75 4,40 KTL75CA KVL75CA
90 5,50 KTL90CA KVL90CA

110 7,10 KTM11CA KVM11CA
125 8,80 KTM12CA KVM12CA
140 9,50 KZM14CA

(*)160 11,69 KZM16CA
200 16,42 KZM20CA
225 19,40 KZM22CA

Łuk 1/8 (45°) IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany 

63 3,07 KZL63CB (*)
75 4,20 KTL75CB KVL75CB
90 5,10 KTL90CB KVL90CB

110 6,20 KTM11CB KVM11CB
125 7,00 KTM12CB KVM12CB
140 8,65 KZM14CB

(*)160 10,10 KZM16CB
200 13,26 KZM20CB
225 16,01 KZM22CB

Łuk 1/16 (22°) IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany 

63 2,57 KZL63CD (*)
75 3,40 KTL75CD KVL75CD
90 4,40 KTL90CD KVL90CD

110 5,50 KTM11CD KVM11CD
125 6,60 KTM12CD KVM12CD
140 6,97 KZM14CD

(*)160 8,44 KZM16CD
200 11,42 KZM20CD
225 13,67 KZM22CD

Łuk 1/32 (11°) IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany 

75 3,50 KTL75CE KVL75CE
90 3,80 KTL90CE KVL90CE

110 5,80 KTM11CE KVM11CE
125 6,70 KTM12CE KVM12CE

Nasuwka IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany 

63 2,56 KZL63MN (*)
90 4,00 KTL90MN KVL90MN

110 4,90 KTM11MN KVM11MN
125 5,50 KTM12MN KVM12MN
140 6,61 KZM14MN

(*)160 8,02 KZM16MN
200 10,93 KZM20MN
225 12,88 KZM22MN

Nasuwka do przyłączy domowych IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany 

75 5,30 KTL75MM (**)
90 6,30 KTL90MM

110 7,30 KTM11MM
125 8,80 KTM12MM
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system IZIFIT®.

Kształtki IZIFIT® są dostarczane z wmontowanymi uszczelkami.
(*) �Dla średnicy 63 i 140 do 225, blokada za pośrednictwem pierścienia 

KLIKSO (patrz str. 9).
(**) Prosimy o kontakt.

(1) PN10
(2) PN16

Zwężka IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD Ø mm masa w kg nieblokowany  blokowany 

75 63 2,89 KZL75VE0B (*)
90 75 3,70 KTL90VE0C KVL90VE0C

110 75 4,60 KTM11VE0C KVM11VE0C
90 5,00 KTM11VE0D KVM11VE0D

125
75 5,00 KTM12VE0C KVM12VE0C
90 5,20 KTM12VE0D KVM12VE0D

110 5,50 KTM12VE0E KVM12VE0E

140
90 5,51 KZM14VE0D

(*)

110 5,91 KZM14VE0E
125 6,29 KZM14VE0G

160

75 6,02 KZM16VE0C
90 6,37 KZM16VE0D

110 6,72 KZM16VE0E
125 7,01 KZM16VE0G
140 7,43 KZM16VE0H

200
125 8,97 KZM20VE0G
140 9,28 KZM20VE0H
160 9,87 KZM20VE0J

225

110 9,94 KZM22VE0E
140 10,50 KZM22VE0H
160 10,96 KZM22VE0J
200 11,94 KZM22VE0K

Trójnik kielichowo kołnierzowy IZIFIT® PN 10-16 bar
DN/OD

masa w kg nieblokowany  blokowany 
kielich kołnierz

63 40 5,14 KZL63TD1A (*)60 6,20 KZL63TD1C

75
40 5,80 KTL75TD1A KVL75TD1A
60 7,80 KTL75TD1C KVL75TD1C
65 8,20 KTL75TD1D KVL75TD1D

90

40 6,80 KTL90TD1A KVL90TD1A
60 8,60 KTL90TD1C KVL90TD1C
65 8,70 KTL90TD1D KVL90TD1D
80 9,40 KTL90TD1E KVL90TD1E

110

40 7,60 KTM11TD1A KVM11TD1A
60 9,40 KTM11TD1C KVM11TD1C
65 9,50 KTM11TD1D KVM11TD1D
80 11,00 KTM11TD1E KVM11TD1E

100 12,20 KTM11TD1F KVM11TD1F

125

40 9,20 KTM12TD1A KVM12TD1A
60 10,80 KTM12TD1C KVM12TD1C
65 11,10 KTM12TD1D KVM12TD1D
80 11,50 KTM12TD1E KVM12TD1E

100 12,20 KTM12TD1F KVM12TD1F
125 15,00 KTM12TD1G KVM12TD1G

140

40 9,34 KZM14TD1A

(*)

60 11,04 KZM14TD1C
80 12,35 KZM14TD1E

100 14,03 KZM14TD1F
125 16,28 KZM14TD1G

160

40 10,60 KZM16TD1A
60 12,35 KZM16TD1C
80 13,73 KZM16TD1E

100 15,40 KZM16TD1F
125 17,74 KZM16TD1G
150 20,16 KZM16TD1J

200

40 14,32 KZM20TD1A
60 16,27 KZM20TD1C
80 17,74 KZM20TD1E

100 19,67 KZM20TD1F
125 22,05 KZM20TD1G
150 24,54 KZM20TD1J

200 (1) 29,09 KZM20TD1K
200 (2) 29,09 KZM20TD2K

225

60 18,23 KZM22TD1C
80 19,71 KZM22TD1E

100 21,75 KZM22TD1F
150 26,67 KZM22TD1J

200 (1) 31,62 KZM22TD1K
200 (2) 31,62 KZM22TD2K
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Trójnik kielichowy IZIFIT® PN 10-16 bar
DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany kielich kołnierz

75 75 5,60 KVL75TE0C KVL75TE0C

90
75 6,40 KVL90TE0C KVL90TE0C
90 6,80 KTL90TE0D KVL90TE0D

110
75 7,50 KTM11TE0C KVM11TE0C
90 7,80 KTM11TE0D KVM11TE0D

110 8,70 KTM11TE0E KVM11TE0E

125

75 8,80 KTM12TE0C KVM12TE0C
90 9,20 KTM12TE0D KVM12TE0D

110 10,00 KTM12TE0E KVM12TE0E
125 11,00 KTM12TE0G KVM12TE0G

140
110 10,55 KZM14TE0E

(*)

125 11,46 KZM14TE0G
140 11,90 KZM14TE0H

160
110 11,93 KZM16TE0E
125 12,66 KZM16TE0G
140 13,25 KZM16TE0H

Kieliszek IZIFIT® PN 10-16 bar
DN/OD DN 

kołnierza masa w kg nieblokowany  blokowany 

63 60 3,88 KZL63BE1C (*)
75 60 5,30 KTL75BE1C KVL75BE1C
75 65 5,30 KTL75BE1D KVL75BE1D
90 80 5,50 KTL90BE1E KVL90BE1E

110 100 6,70 KTM11BE1F KVM11BE1F
125 125 8,20 KTM12BE1G KVM12BE1G
140 125 9,15 KZM14BE1G

(*)

160 150 11,22 KZM16BE1J

200
200 (1) 15,18 KZM20BE1K
200 (2) 15,18 KZM20BE2K

225
200 (1) 16,38 KZM22BE1K
200 (2) 16,38 KZM22BE2K

Kolano ze stopką IZIFIT® PN 10-16 bar

DN/OD DN 
kołnierza masa w kg nieblokowany  blokowany 

75 80 8,30 KTL75DF0E KVL75DF0E
90 80 8,00 KTL90DF0E KVL90DF0E

110 80 11,40 KTM11DF0E KVM11DF0E
125 80 13,60 KTM12DF0E KVM12DF0E

Kompleksowy system

Złączki IZIFIT® są dostarczane z wmontowanymi uszczelkami.
(*)Dla średnicy 63 i 140 do 225, blokada za pośrednictwem kołnierza KLIKSO (patrz str. 9).

(1) PN10
(2) PN16

Króciec kołnierzowy IZIFIT® PN 10-16 bar
DN/OD DN 

kołnierza masa w kg nieblokowany  blokowany 
63 60 3,62 KZL63BU1C

brak

75 60 4,15 KTL75BU1C
75 65 4,15 KTL75BU1D
90 80 4,70 KTL90BU1E

110 100 6,00 KTM11BU1F
125 125 7,90 KTM12BU1G
140 125 8,56 KZM14BU1G
160 150 10,64 KZM16BU1J

200
200 (1) 14,78 KZM20BU1K
200 (2) 14,78 KZM20BU2K

225
225 (1) 15,51 KZM22BU1K
225 (2) 15,51 KZM22BU2K
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Kołnierz blokujący KLIKSO 10-16 bar
DN/OD masa w kg numer ref.

63 1,56 JZL63VX
140 2,80 JZM14VX
160 3,10 JZM16VX
200 4,18 JZM20VX
225 4,64 JZM22VX

Zaślepka IZIFIT® PN 10-16 bar
DN/OD masa w kg nieblokowany  blokowany 

75 1,60 KTL75BH KVL75BH
90 2,00 KTL90BH KVL90BH

110 2,20 KTM11BH KVM11BH
125 3,00 KTM12BH KVM12BH
140 3,51 KZM14BH

(*)
160 4,24 KZM16BH

Pasta smarująca 10-16 bar
opakowanie numer ref.

Pojemnik 0,850 kg 158128

Uszczelka IZIFIT® 10-16 bar

DN/OD
nieblokowany  blokowany 

numer ref. masa w kg numer ref. masa w kg
75 JXL75BA 0,059 JIL75CA 0,109
90 JXL90BA 0,067 JIL90CA 0,105

110 JXM11BA 0,081 JIM11CA 0,146
125 JXM12BA 0,108 JIM12CA 0,189
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Właściwości żeliwa, z którego produkowane są kształtki IZIFIT®

Dane dotyczące żeliwa sferoidalnego używanego do produkcji kształtek IZIFIT® zawarte są w normie EN 545: 2010.

Właściwości Jednostka Wynik

Wytrzymałość na rozciąganie, Rm MPa 420

Wytrzymałość na rozciąganie, A % 5

Maksymalna twardość Brinell HB 250

Współczynnik elastyczności  GPa 170

Dopuszczalne ciśnienie robocze

Materiał PVC-U PE PVC-BO

Rodzaj połączenia nieblokowany blokowany blokowany nieblokowany blokowany 

DN/OD PN10 PN16 PN10 PN16 PN10 PN16 PN16 PN16

63 10 16 10* 16* 10* 16* 16 -

75 10 16 10 16 10 16 16 10

90 10 16 10 16 10 16 16 10

110 10 16 10 16 10 16 16 10

125 10 16 10 16 10 16 16 10

140 10 16 10* 16* 10* 16*

160 10 16 10* 16* 10* 16*

200 10 16 10* 16* 10* 16*

225 10 16 10* 16* 10* 16*

Norma EN 12842 Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE -- Wymagania i metody badań 
(*) z kołnierzem blokującym

Dane techniczne powłoki z żywicy epoksydowej

Podstawowe parametry powłoki epoksydowej nakładanej na kształtki IZIFIT® są przedstawione w tabeli poniżej. Są one zgodne 
z zapisami normy EN 14901.
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Zakres zastosowania 
w różnych rodzajach 
gruntów

Kształtki Systemu IZIFIT® mogą być umieszcza-
ne w większości gruntów określonych normą 
EN 545: 2010 aneks D.2.2 „zakres zastosowania”.

Jakość, normy i atesty

Zarządzanie jakością:
System zarządzania jakości Saint-Gobain PAM jest zgodny 
z normą ISO9001 co do koncepcji, produkcji i wprowadzania 
na rynek gamy produktów IZIFIT®. Zgodność tego systemu za-
rządzania jakością jest certyfikowana przez jednostkę trzecią.

Zarządzanie środowiskowe:
Miejsca produkcji kształtek systemu IZIFIT® posiadają certyfikat 
ISO14001.

Normalizacja:
Normy francuskie i europejskie dla systemu IZIFIT®

•	 EN 805 – Generalna koncepcja systemu
•	 EN 681.1 – Uszczelnianie Dla rur PE i PVC-U
•	 EN 12842 – Dla rur PE i PVC-U
•	 NF T54948 – Dla rur PVC 
•	 EN 14901 – Powłoka epoksydowa kształtek i akcesoriów

Atest zgodności sanitarnej
Powłoki organiczne, części i substancje smarujące produktów 
IZIFIT® posiadają atest dopuszczający do kontaktu z wodą pitną 
według (certyfikaty ACS, CLP, WRAS, KTW, PZH ...)
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www.pamline.fr

SAINT-GOBAIN PAM
Siège social
91, avenue de la Libération
54076 NANCy CEDEx
Téléphone : 03 83 95 20 00

Marketing Eau et Assainissement
21, avenue Camille Cavallier
54705 PONT-A-MOUSSON CEDEx
Téléphone: 03 83 80 67 89

 à vos côtés.

  Agences régionales

Bordeaux 
Départements : 16-17-19-24-33-40-64-79-86-87 
Rue de Galus - B.P. 80277 
33697 MERIGNAC CEDEx 
Téléphone : 05 56 13 21 30 Télécopie : 05 56 13 21 54

Bourges 
Départements : 03-18-23-28-36-37-41-45-58-89 
Rue Thomas Edison - ZAC des Varennes 
18000 BOURGES CEDEx 
Téléphone : 02 48 23 34 30 Télécopie : 02 48 23 34 40 

Lille 
Départements : 02-27-59-60-62-76-80 
Parc d’activités La Pilaterie - 21, rue du Centre 
B.P. 164 - 59444 WASQUEHAL CEDEx 
Téléphone : 03 20 81 84 00 Télécopie : 03 20 81 84 29 

Lyon 
Départements : 01-15-21-38-39-42-43-63-69-71-73-74 
12, Bld Monge - B.P. 9 
69881 MEyZIEU CEDEx 
Téléphone : 04 78 04 54 50 Télécopie : 04 78 04 54 59 

Marseille  
Départements : 04-05-06-07-13-20-26-30-34-48-83-84 
33, Parc d’activités des Pradeaux 
13850 GREASQUE CEDEx 
Téléphone : 04 42 12 65 00 Télécopie : 04 42 12 65 23 

Nancy 
Départements : 08-10-51-52-54-55-57 
Dynapole Ludres Fléville 
834, rue Gustave-Eiffel - B.P. 20098 
54714 LUDRES CEDEx 
Téléphone : 03 83 50 45 45 Télécopie : 03 83 50 45 35 

Nantes 
Départements : 14-22-29-35-44-49-50-53-56-61-72-85 
Zac de la Bérangerais, rue de Bavière 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
Téléphone : 02 51 81 42 00 Télécopie : 02 51 81 42 25 

Paris 
Départements : 75-77-78-91-92-93-94-95 
39-41, rue Louis Blanc 
Immeuble Maison de la Mécanique 
92038 PARIS LA DEFENSE CEDEx 
Téléphone : 01 47 17 14 30 Télécopie : 01 47 17 14 60 

Strasbourg 
Départements : 25-67-68-70-88-90 
ZI Forlen - 8, rue des Imprimeurs 
67118 GEISPOLSHEIM 
Téléphone 03 88 34 13 38 Télécopie 03 88 44 33 42 

Toulouse 
Départements : 09-11-12-31-32-46-47-65-66-81-82  
et principauté d’Andorre 
Zone Artisanale Vidailhan - 7, rue des frères Peugeot 
B.P 93118 
31131 BALMA CEDEx 
Téléphone : 05 61 36 87 00 Télécopie : 05 61 36 87 26

  Dépôts   

Mérignac 
Rue de Galus - B.P. 80277 
33697 MERIGNAC CEDEx 
Téléphone : 05 56 13 21 30 Télécopie : 05 56 13 21 54

Bourges 
Rue Thomas Edison - ZAC des Varennes 
18000 BOURGES CEDEx 
Téléphone : 02 48 23 34 35 Télécopie : 02 48 23 34 40

Wasquehal 
Parc d’activités La Pilaterie - 21, rue du Centre - B.P. 164 
59444 WASQUEHAL CEDEx 
Téléphone : 03 20 81 84 20 Télécopie : 03 20 81 84 29

Bourg Achard 
Parc d’Activités “Les Vergers de Quicangrogne” 
Rue Fernand Lefée 
27310 BOURG ACHARD CEDEx 
Téléphone : 02 32 42 88 20 Télécopie : 02 32 42 88 21

Meyzieu 
12, Bld Monge B.P. 9 
69881 MEyZIEU CEDEx  
Téléphone : 04 78 04 54 60 Télécopie : 04 78 04 54 64

Chambéry 
Chez SERNAM SERVICES - 400 Avenue de la Boisse 
73000 CHAMBERy 
Téléphone : 04 79 60 24 95 Télécopie : 04 79 60 08 45

Gréasque 
33, Parc d’activités des Pradeaux 
13850 GREASQUE CEDEx 
Téléphone : 04 42 12 65 00 Télécopie : 04 42 12 65 39

Fléville-devant-Nancy 
Dynapôle Ludres-Fléville  
834, rue Gustave-Eiffel - B.P. 20098 
54714 LUDRES CEDEx 
Téléphone : 03 83 50 45 30 Télécopie : 03 83 50 45 35

La Chapelle-sur-Erdre 
ZAC de la Bérangerais 
Rue de Bavière 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
Téléphone : 02 51 81 42 30 Télécopie : 02 51 81 42 25

Bonneuil-sur-Marne 
4, route de l'île Barbière - (ancienne route de Stains) 
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE CEDEx 
Téléphone : 01 43 39 01 80 Télécopie : 01 43 39 91 91 
 
 

Strasbourg-Geispolsheim 
ZI Forlen - 8, rue des Imprimeurs 
67118 GEISPOLSHEIM 
Téléphone 03 88 34 13 38 Télécopie 03 88 44 33 42 
 

Balma 
Zone Artisanale Vidailhan 
7, rue des frères Peugeot - B.P. 93118 
31131 BALMA CEDEx 
Téléphone : 05 61 36 87 08 Télécopie : 05 61 36 87 09

 Bordeaux
 Mérignac

 Wasquehal

 Bourg Achard

 Meyzieu

 Gréasque

 Fléville-devant-Nancy

La Chapelle-sur-Edre

Bonneuil-sur-Marne 

 Balma

 Lille

 Lyon

 Marseille

 Nancy

 Nantes

 Paris

 Toulouse

Bourges

Strasbourg

 Chambéry

Imprimé sur papier PEFC
par un imprimeur certifié

dosPAmFranceTT.indd   1 10/19/2012   4:25:24 PM

www.izifit.eu

www.pamline.pl

BIURO PAM
02-677 Warszawa
ul. Cybernetyki 9
tel.: +48 22 751 41 72
faks: +48 22 751 62 25


